
Informacje o produkcie Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 811/2013)

ZMK SAS Spółka z o.o.

Condens 24

- -
Podgrzewanie wody 
deklarowany profil obciążenia

A A
Klasa efektywności 
energetycznej podgrzewania 
wody

24 kW  

13 850 kWh

- kWh

91%

47 dB

i/lub 50 GJ

Efektywność energetyczna 
podgrzewania wody

GJ

- %

Nie

Przed każdym montażem, instalowaniem
i konserwacją należy uważnie przeczytać instrukcję 
obsługi / instalowania i ich przestrzegać

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy

(b) Identyfikacja modelu

(c) Ogrzewanie pomieszczeń:
zastosowanie średniotemperaturowe 

(d) Klasa sezonowej efektywności energetycznej  
ogrzewania pomieszczeń

(e) Znamionowa moc cieplna,
włączanie ze znamionową mocą
cieplną ogrzewania dodatkowego

(f)

Ogrzewanie pomieszczeń: roczne zużycie energii

Podgrzewanie wody: roczne zużycie energii 
elektrycznej i/lub paliwa

(g) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

(h) Poziom mocy akustycznej (L )WA

(i) Ogrzewacz wielofunkcyjny może pracować tylko
w godzinach pozaszczytowych

(j) Specjalne środki ostrożności przy montażu, 
instalowaniu i konserwacji

 

Informacje o produkcie Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 811/2013)

ZMK SAS Spółka z o.o.

Condens 30

- -
Podgrzewanie wody 
deklarowany profil obciążenia

A A
Klasa efektywności 
energetycznej podgrzewania 
wody

30 kW  

17 125 kWh

- kWh

92%

48 dB

i/lub 62 GJ

Efektywność energetyczna 
podgrzewania wody

- GJ

- %

Nie

Przed każdym montażem, instalowaniem
i konserwacją należy uważnie przeczytać instrukcję 
obsługi / instalowania i ich przestrzegać

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy

(b) Identyfikacja modelu

(c) Ogrzewanie pomieszczeń:
zastosowanie średniotemperaturowe 

(d) Klasa sezonowej efektywności energetycznej  
ogrzewania pomieszczeń

(e) Znamionowa moc cieplna,
włączanie ze znamionową mocą
cieplną ogrzewania dodatkowego

(f)

Ogrzewanie pomieszczeń: roczne zużycie energii

Podgrzewanie wody: roczne zużycie energii 
elektrycznej i/lub paliwa

(g) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

(h) Poziom mocy akustycznej (L )WA

(i) Ogrzewacz wielofunkcyjny może pracować tylko
w godzinach pozaszczytowych

(j) Specjalne środki ostrożności przy montażu, 
instalowaniu i konserwacji

 

Informacje o produkcie Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 811/2013)

ZMK SAS Spółka z o.o.

Condens 42

- -
Podgrzewanie wody 
deklarowany profil obciążenia

A A
Klasa efektywności 
energetycznej podgrzewania 
wody

42 kW  

23 300 kWh

- kWh

92%

47 dB

i/lub 84 GJ

Efektywność energetyczna 
podgrzewania wody

- GJ

- %

Nie

Przed każdym montażem, instalowaniem
i konserwacją należy uważnie przeczytać instrukcję 
obsługi / instalowania i ich przestrzegać

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy

(b) Identyfikacja modelu

(c) Ogrzewanie pomieszczeń:
zastosowanie średniotemperaturowe 

(d) Klasa sezonowej efektywności energetycznej  
ogrzewania pomieszczeń

(e) Znamionowa moc cieplna,
włączanie ze znamionową mocą
cieplną ogrzewania dodatkowego

(f)

Ogrzewanie pomieszczeń: roczne zużycie energii

Podgrzewanie wody: roczne zużycie energii 
elektrycznej i/lub paliwa

(g) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

(h) Poziom mocy akustycznej (L )WA

(i) Ogrzewacz wielofunkcyjny może pracować tylko
w godzinach pozaszczytowych

(j) Specjalne środki ostrożności przy montażu, 
instalowaniu i konserwacji

 

Informacje o produkcie Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 811/2013)

ZMK SAS Spółka z o.o.

Condens Plus 19

- L
Podgrzewanie wody 
deklarowany profil obciążenia

A A
Klasa efektywności 
energetycznej podgrzewania 
wody

21 kW  

12 150 kWh

38,1 kWh

91 %

46 dB

i/lub 44 GJ

Efektywność energetyczna 
podgrzewania wody

10,5 GJ

85,5 %

Nie

Przed każdym montażem, instalowaniem
i konserwacją należy uważnie przeczytać instrukcję 
obsługi / instalowania i ich przestrzegać

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy

(b) Identyfikacja modelu

(c) Ogrzewanie pomieszczeń:
zastosowanie średniotemperaturowe 

(d) Klasa sezonowej efektywności energetycznej  
ogrzewania pomieszczeń

(e) Znamionowa moc cieplna,
włączanie ze znamionową mocą
cieplną ogrzewania dodatkowego

(f)

Ogrzewanie pomieszczeń: roczne zużycie energii

Podgrzewanie wody: roczne zużycie energii 
elektrycznej i/lub paliwa

(g) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

(h) Poziom mocy akustycznej (L )WA

(i) Ogrzewacz wielofunkcyjny może pracować tylko
w godzinach pozaszczytowych

(j) Specjalne środki ostrożności przy montażu, 
instalowaniu i konserwacji

 

Informacje o produkcie Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 811/2013)

ZMK SAS Spółka z o.o.

Condens Plus 24

- L
Podgrzewanie wody 
deklarowany profil obciążenia

A A
Klasa efektywności 
energetycznej podgrzewania 
wody

24 kW  

13 850 kWh

38,7 kWh

91 %

47 dB

i/lub 50 GJ

Efektywność energetyczna 
podgrzewania wody

10,6 GJ

85,3 %

Nie

Przed każdym montażem, instalowaniem
i konserwacją należy uważnie przeczytać instrukcję 
obsługi / instalowania i ich przestrzegać

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy

(b) Identyfikacja modelu

(c) Ogrzewanie pomieszczeń:
zastosowanie średniotemperaturowe 

(d) Klasa sezonowej efektywności energetycznej  
ogrzewania pomieszczeń

(e) Znamionowa moc cieplna,
włączanie ze znamionową mocą
cieplną ogrzewania dodatkowego

(f)

Ogrzewanie pomieszczeń: roczne zużycie energii

Podgrzewanie wody: roczne zużycie energii 
elektrycznej i/lub paliwa

(g) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

(h) Poziom mocy akustycznej (L )WA

(i) Ogrzewacz wielofunkcyjny może pracować tylko
w godzinach pozaszczytowych

(j) Specjalne środki ostrożności przy montażu, 
instalowaniu i konserwacji

 

Informacje o produkcie Karta produktu (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 811/2013)

ZMK SAS Spółka z o.o.

Condens Plus 30

- L
Podgrzewanie wody 
deklarowany profil obciążenia

A A
Klasa efektywności 
energetycznej podgrzewania 
wody

32 kW  

18 200 kWh

40,5 kWh

92 %

48 dB

i/lub 66 GJ

Efektywność energetyczna 
podgrzewania wody

10,5 GJ

85,7 %

Nie

Przed każdym montażem, instalowaniem
i konserwacją należy uważnie przeczytać instrukcję 
obsługi / instalowania i ich przestrzegać

(a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy

(b) Identyfikacja modelu

(c) Ogrzewanie pomieszczeń:
zastosowanie średniotemperaturowe 

(d) Klasa sezonowej efektywności energetycznej  
ogrzewania pomieszczeń

(e) Znamionowa moc cieplna,
włączanie ze znamionową mocą
cieplną ogrzewania dodatkowego

(f)

Ogrzewanie pomieszczeń: roczne zużycie energii

Podgrzewanie wody: roczne zużycie energii 
elektrycznej i/lub paliwa

(g) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

(h) Poziom mocy akustycznej (L )WA

(i) Ogrzewacz wielofunkcyjny może pracować tylko
w godzinach pozaszczytowych

(j) Specjalne środki ostrożności przy montażu, 
instalowaniu i konserwacji
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