Karta produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

®

SOLID SOLID SOLID SOLID SOLID

Identyfikator modelu

72 100 125 150 200
Klasa efektywnos$ci energetycznej B B B B B
Znamionowa moc cieplna 73 kW 101 kW 126 kW 152kW 200 kW
Wspc')’fczynnik. efektywnosci 85 85 84 84 84
energetycznej (EEl)
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
Y B 85%  85%  84%  84%  84%

ogrzewania pomieszczeri (7)s)

Szczegblne Srodki ostroznosci:

Kociot powinien by¢ zainstalowany i uzytkowany jedynie przez osoby doroste tylko
w warunkach zgodnych z okreslonymi w dokumentacji techniczno-rozruchowej dostarczonej
wraz z urzadzeniem!

Jakiekolwiek zmiany konstrukcji majace na celu przystosowanie urzadzenia do realizowania
nieprzewidzianych przez producenta funkcji s3 surowo zabronione i stanowig podstawe
utraty gwarangcji!

Nalezy stosowac jedynie zalecane paliwa!

Kociot nie jest urzadzeniem do podgrzewania wody powyzej deklarowanej maksymalnej
temperatury roboczej tj. >85°C.

Spaliny wydobywajace sie z zatkanego komina s3 niebezpieczne. Komin i facznik nalezy
utrzymywac w czystosci; powinny one byé czyszczone zgodnie z instrukcjg wytwdrcy. Kanaty
spalinowe kotta nalezy utrzymywac w czystosci.

Wszystkie czynnosci zwigzane z montazem i obstuga kotta nalezy dokonywac z zachowaniem
ostroznosci. Nalezy uzywac¢ odpowiednig odziez ochronng i przestrzega¢ przepisow BHP.
Niektore powierzchnie kotta sg gorace i przed ich dotykaniem nalezy zatozy¢ na rece rekawice
ochronne! Nalezy rowniez stosowac okulary ochronne!

Prowadzac konserwacje kotta nalezy bezwzglednie odtaczy¢ go od sieci elektrycznej
i postepowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszelkie przyfaczenia instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane przez osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje — uprawnienia SEP do 1kV. Préba dokonywania samodzielnych
zmian/napraw w uktfadzie sterowania grozi porazeniem pradem oraz utrata gwarancji.



