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LABORATORIUM BADAN KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH n
93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821 fax. (042) 64 00 828 CUE

SWIADECTWO
Nr OS/719/A/CUE/22

potwierdzajace, ze :

kotly wodne typoszeregu SaS COMPACT

z automatycznym podajnikiem paliwa
o nominalnych mocach cieplnych 10 i 12 kW
opalane weglem kamiennym sortymentu groszek

produkowane przez:

ZMK SAS Sp. z o.0.
28-100 Busko-Zdrdj, Owczary ul. Przemystowa 3

badane zgodnie z PN-EN 303-5:2012 spelniaja wymagania klasy 5.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badan Kotléw
i Urzgdzed Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach z badan nr: 18/1 8-LG; 19/18-LG pod wspélnym

tytulem ,,Badania typoszeregu kottow SAS COMPACT 10+12kW™”
Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych

w produkowanych urzgdzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktore wydato $wiadectwo.

Okres waznoSci §wiadectwa
od 10.2022 do 10.2025
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SWIADECTWO
Nr OS/719/A/CUE/22

Kotly wodne typoszeregu SAS COMPACT

o/ CUE D
D

7 automatycznym podawaniem paliwa o nominalnych mocach cieplnych 10 i 12 kW
opalane weglem kamiennym sortymentu groszek badane zgodnie z PN-EN 303-5:2012
spelniaja wymagania 5 klasy.

SAS - SAS
COMPACT 10 COMPACT 12
Parametr Miano Moc Moc Moc Moc .
ciepina | cieplna cieplna ciepina Wymaganie
nominalna | minimalna | nominalna | minimaina
Paliwo wegiel kamiennym sortymentu groszek
Moc cieplna kW 10,2 3,07 12,1 337 > Qzn")
2 88,0%
-5kl dla 10kW
Sprawnost % 90,1 91,3 90,1 91,0 >881%
-5Kl.dla 12 kW
CcO 104 466 136 469 < 500 (kI.5)
@ | NOx 362 332 422 330 | bez wymagan
2 mg/m?
Lﬁ Pytu 24 13 31 13 <40 (kI.5)
OGC 6 9 4 7 <20 (kI.5)
*) w przeliczeniu na 10% udzialu tlenu w spalinach suchych
*) dotyczy obciazenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplngj
*** dotyczy tylko mocy nominalngj
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