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potwierdzające, że :

kotĘ wodne typoszeregu SaS BIO COMPACT
z automaĘcznym podajnikiem paliwa

o nominalnych mocach cieplnych 10 i 12 kW
opalane granulatem drzewnym typu pelefy

produkowane przez:

ZM'K SAS Sp. z o.o.
28-100 Busko-Zdrój, Owczary ul. Przemysłowa 3

badane na zgodność z EN 303-5:2012 spełniają wymagania k|asy 5 normy

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badań laboratorl,jnych rvykonanych przez: Laboratorium Badań Kotłów
i |Jrządzei Grzewczych rv Łodzi. ul. Dostawcza l - podane w sprarvozdaniach z badń nr: 86/17-LG; l36ll7-LG; pod

wspólnym tytułem..Badania typoszeregu kotłów SAS BIo COMPACT l0+l2 kW"
Świadectwo _jest ważne pod rvarunkiem, że producent nie lvprorvadza źadnych zmian technicznych

w produkowanych urządzeniach rł, stosunku do urządzeń poddanl,ch badaniom. bez ich wcześniejszego uzgodnienia

z Laboratorium, które wydało świadęctwo.

okres ważności świadectwa
od 08.2022 do 08.2025
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zaklad Badań
U_rzą_dzeń Energetycznych CUI

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1

tel. 42 640-08-21

ł,óM; dnia 3 0.08.2022 r.

kierownik zakladu
Zakład Badań Urządzeń Energetycznych

kierownik Laboratorium
Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń

Grzewczych

(podpis) (podpis)
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KotĘ wodne §poszeregu SAS BIO COMPACT 10+12 kW

z automatycznym podawaniem paliwa
o nominalnych mocach cieplnych l0 i 1ż kW opalanych biomasą w postaci sprasowanej w

formie pellet badane zgodnie z PN-EN 303-5:20l2 spełniają wymagania 5 klasy.

Parametr Miano

sAS
Blo CoMPACT 10

SAS
Blo COMPACT 12

Vlłmag-
anieMoc

cieplna
nominalna

Moc
cieplna

minimalna

Moc
cieplna

nominalna

Moc
cieplna

nominalna

Paliwo biomasa w postaci sprasowanej (pelet) typu C

Moc cieplna kW 10,5 2,9*) 12,2 3,4*) 'Qzr,l'-")

Sprawnośc %o 91,8 90,7 91"1 90,2

> 88,0% -
1okw

> 88,3% -
12kW

l
o
.a
E
IJJ

co

mg/m3

103 370 151 336 ś 500 (k|.5)

No, 150 143 203 152
bez

Wmaq.
Pyłu 20 33 18 37 ś 40 (k|.5)

oGc 7 14 7 11 ś 20 (k1.5)

') w przęliczeniu na l0oń udziału tlenu w spalinach suchych
") dotycł obciąźenia obniżonego < 30%o nominalnej mocy, cieplnęj
"') dołczy tvlko mocy nominalnej
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