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SWIADECTWO
Nr OS/453/A/CUE/22

potwierdzajace, ze :

kotly wodne typoszeregu SaS SOLID

z automatycznym podajnikiem paliwa
o nominalnych mocach cieplnych 14,19,25,36 i 48 kW

opalane weglem kamiennym sortymentu groszek

produkowane przez:

ZMK SAS Sp. z o.o0.
28-100 Busko-Zdréj, Owczary ul. Przemystowa 3

badane zgodnie z wymaganiami EN 303-5:2012 spelniaja wymagania klasy S normy

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badan Kotlow
i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach z badan nr: 131/17-LG; 132/17-LG;133/17-LG;
134/17-LG;135/17-LG pod wspolnym tytutem ,.Badania typoszeregu kottéw SAS SOLID 14+48 kW~

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydato swiadectwo.

OKkres waznosci Swiadectwa
od 08.2022 do 08.2025

Kierownik Laboratorium Kierownik Zaktadu
Laboratorium Badawcze Kottow i Urzadzen Zaktad Badan Urzadzen Energetycznych
Grzewczych
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SWIADECTWO
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Kotly wodne typoszeregu SAS SOLID 14+48 kW

o nominalnych mocach cieplnych 14,19,25,36 i1 48 kW opalanych biomasg w postaci
sprasowanej w formie pellet badane zgodnie z PN-EN 303-5:2012
spetniajag wymagania 5 klasy.

SAS SAS SAS SAS SAS
SOLID 14 SOLID 19 SOLID 25 SOLID 36 SOLID 48
Parametr Miano Moc Moc Moc ks - i Moc Moc Moc Moc Wymaganie
iepll iepll iepll 2 : 2 . Y s &
rorian | i | nomian | ST, || SePe || ebie | ot | ot | novpin, | poeme,
Paliwo biomasa w postaci sprasowanej (pelet) typu C
Moc cieplna kw 14,2 4,17 19,4 5,6™ 254 6,9 36,4 10,4 48,8 13,8 > Q™
288,2% -5
kl.dla 14kW
288,3% -5
kl.dla 19kW
] . 288,4%-5
Sprawnosé % 90,5 90,4 90,4 90,2 90,2 90,5 90,7 89,7 91,1 88,8 kl.dla 25kW
288,5% -5
kl.dla 36kW
288,7%-5
kl.dla 48kW
co 70 | 285 | 68 | 318 52 238 81 308 | 105 | 364 | 500 (ki5)
~ Bez
© NO 429 311 487 296 554 280 514 304 476 316 £
7 x —— wymagan
E | pytu 30 | 13 | 26 10 33 11 29 20 24 29 | <40 k15)
OGC 5 8 5 6 6 7 6 8 8 9 < 20 (kI.5)

“) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
) dotyczy obciazenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplne;j
“*) dotyczy tylko mocy nominalnej
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