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potwierdzające, że :

kotĘ wodne Ęposzeregu SAS ECO-PELL
z autamaĘcznym podajnikiem paliwa

o nominalnych mocach cieplnych 100, 150,200,250 i 300 kW
opalane granulatem drzewnym typu pelety

produkowane przez:

ZM.K SAS Sp. z o.o.
28-100 Busko-Zdrój, Owczary ul. Przemysłowa 3

Badane zgodnie z EN 303-5:2012 spełniają rrymagania klasy 5.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wvkonanl"ch przez,: Laboratorium Badań Kotłów
iUrządzeń Grzewczych rv Łodzi. ul. Dostawcza l - podane w sprawozdaniach z badań nr 87l1'7-LG: l38/l7-LG; 139l17-LG
pod wspólnym §fułem .. Badania typoszeregu kotłów SAS ECO-PELL 100-300 kW"

Nie badane kotły SaS ECO-PELL l50 i SaS ECO-PELL.250 spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska
poniewż zgodnie z punktem 5.1.4 normy ..PN-EN 303-5:2012 w przl,padku kotłów jednego typoszelegu o jednakowej

budowie i stosunku nominalnei mocy cieplnej najrviększego do na.jmniejszego kotła równym 2:l badania typu wykonuje się

dla najmniejszego i największego kotła. Niebadane kotł1, mieszczą się rł,tl,ch przedziałach."

Świadectwo jest ważne pod warunkiem" żę producent nic rvprowadza żadnych zmian technicznych
w produkowanych urządzeniach w stosunku do urządzeń poddanl,ch badaniom. bez ich wcześniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, które łydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 08.2022 do 08.2025
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KotĘ wodne Ęposzeregu SAS ECO-PELL

zaltomatycznym podawaniem paliwa o nominalnl,ch mocach cieplnych 100, 150,200,250 i
300 kW opalanych biomasą w postaci sprasowanej w formie pellet badane zgodnie z PN-EN

303-5:2012 spełniają rł;-magania 5 klasy.

') w przeliczeniu na l0oń udziału tlenu w spalinach suchych
") dotyczy obciążenia obniżonego < 30%o nominalnej mocy cieplnej
"') doryczy tylko mocy nominalnei
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Parametr Miano

SAS
Eco-PELL 100

SAS
ECO-PELL 200

SAS
Eco-PELL 300

\ĄĄlmaganieMoc
cieplna

nominalna

Moc
cieplna

minimalna

Moc
ciepIna

nominaIna

Moc
cieplna

minimalna

Moc
ciepIna

nominalna

Moc
cieplna

minimalna

Moc cieplna kW 100,3 26,9 
*)

201,0 5B,1 ") 301,5 82,1--) > Qzn---)

Sprawność % 90,3 90,4 90,1 90,3
91,2 90,4

> 89,0%
- 5 kl. dla koftó^/

> 100 kW

l
o,.d
E
tJJ

Co

mg/m3

144 485 228 462 187 377 ś 500 (k1.5)

No" 125 92 151 106 153 77 Bez wymagań

Pyłu 16 27 16 3,1 22 19 ś 40 (kl.5)

oGC o ,1B 8 18 15 ,15 ś 20 (k1.5)
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