H . DOTYKOWY
paliwo: eko-groszek ROLOROWY
moc: 72-200 kW WYSWIETLACZ

& 4latagwarancji*

Zaawansowany technologicznie sterownik
z obstugg 2 zaworow, 4 pomp i Ethernetem
w standardzie

Szeroki zakres mocy 72-200 kW pozwalajacy
optymalnie dobrac¢ kociot do potrzeb
grzewczych duzego obiektu

Palenie automatyczne - retorta do spalania
eko-groszku

Wysoka efektywnos¢ procesu spalania dzieki
kanatom spalinowym w postaci ptomieniéwek

Elementy kotta wykonane ze stali nierdzewnej

Zasobnik opatu z czujnikiem otwarcia klapy

C S S < X

Wysoka sprawnos¢ 91,1+91,9%

—  ECO

DESIGN

PATENT
RP PATENT

7@ RP

[ty E% Konstrukcja opracowana w ZMK SAS Sp. z 0.0. objeta Prawem Ochronnym nr 68867 nadanym przez Urzad Patentowy RPO

Ptomieniéwki (rury) wymiennika ciepta
Potka ceramiczna

Panele ceramiczne

Wymiennik ze stali kottowej 16Mo3 o gr. 8 mm
(dla kotta 72kW stal kottowa 16Mo3 o gr. 6 mm)

Palnik retortowy

00 0000

Listwa zasilajaca:

e sterowanie czterema pompami

e sterowanie dwoma zaworami mieszajacymi

e ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB

e mozliwosc¢ sterowania praca kotta oraz instalacji
grzewczej przez Internet

Czopuch z przepustnica i czujnikiem temperatury spalin
Wielofunkcyjny sterownik

e TECH ST-555 (kolorowy dotykowy wyswietlacz)
Przegroda zabezpieczajaca
Przegroda izolacyjna ograniczajaca straty ciepta

Wyczystka boczna

06060 00

Zasobnik opatu z czujnikiem otwarcia klapy

* Warunkiem uzyskania gwarancji jest pierwsze uruchomienie kotta przez serwis firmowy SAS.
3 lata na szczelnos¢ wymiennika ciepta od daty zakupu - faktura VAT, okres gwarancji moze by¢ wydtuzony do 4 lat pod warunkiem wykonania
odptatnego przegladu przez serwis SAS miedzy 34 a 36 miesigcem od daty zakupu, 2 lata na podzespoty elektroniczne i pozostate elementy kotta.

+484137846 19 | + 4841378 24 55



Parametry techniczno-eksploatacyjne SOLID

Paliwo = eko-groszek
Nominalna moc cieplna (Typ kotta) kW 72 100 125 150 200
Zakres mocy* kW 14,9+72,8 26,3+101,2 36,2+126,1 43,1+152,3 51,2+200,3
Klasa efektywnosci energetycznej B
Klasa kotta (wg PN-EN 303-5:2012) B klasa 5
sprawnosc¢/emisja spalin (najwyzsza)
Zuzycie paliwa 6 kg/h 55 7.7 9,6 11,6 15,3
Pojemnos¢ zasobnika paliwa e 200 629 70 el el
! P ke ~380 ~465 ~580 ~640 ~640
Pojemnos¢ wodna kotta | 310 440 490 550 620
Masa kotta (bez wody) kg 1230 1960 2350 2750 3200
Wymagany minimalny ciag spalin mbar ~0,35 ~0,40 ~0,40 ~0/45 ~0,50
Pobor mocy @ W do 300 do 440 do 600
gtebokos¢ mm 1680 1910 2120 2290 2430
. szerokos¢ mm 1660 1770 2000 2020 2020
Wymiary podstawowe kotta >
wysokos¢ mm 1670 1770 1910 1910 2050
wys. do czopucha™  mm 1240 1270 1400 1380 1460
Przekroj czopucha (Srednica zew.) mm @ 260 @ 300 @ 340 @ 360 @ 400
Gwint wewnetrzny krécea (zasilanie/powrot) ! G2% G3
Minimalna wysokos¢ komina m 10 11 12 12 14
Minimal Ko du komi cmxem 26x26 28x28 29x29 32x32 32x32
inimalny przekréj przewodu kominowego mm @320 3360 @380 @ 400 @ 400
“wartosc iu 0 bad, K kredyt laborat
“aysokodt lezona do podczapucha (ot kotfaz czupuchemdo i) @ str.43
6/8 mm a
4: >91% @ ®;®'|
il i r
lata gwarancji sprawnos¢ 16Mo3 retorta regulowany obstuga obstuga
stata proces palenia 4 pomp 2 zaworow
+ .ID))) - 2,5/3 mm
@ J N/
deflektor panele czujnik STB elementy ze stali czopuch zasobnik
ceramiczny ceramiczne otwarcia klapy nierdzewnej do tytu S235JR
-WWw-
AN
O ame poisBuater ethernet

Wyposazenie podstawowe: sterownik (ST-555), wentylator, retorta stata, termometr, szuflada popielnicowa, zawor bezpieczenstwa, narzedzia do obstugi
kotta, panele ceramiczne, zasobnik paliwa z czujnikiem otwarcia klapy, czujnik temperatury spalin, ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB.
Opcje: zasobnik opatu moze by¢ usytuowany z prawej lub lewej strony kotta, czopuch moze by¢ skierowany w prawo, lewo lub w gére - zawsze w tylnej

czesci kotta (opcja zadoptata).

e dodatkowe funkcje sterownika kotta - str. 38

*) 25 mm S235JR - 72100 kW | 30 mm S235JR - 125200 kW

sprzedaz@sas.busko.pl | www.sas.busko.pl



FUNKCJE STEROWNIKOW TECH

TECH ST-555
COMPACT
EFEKT
SOLID

FUNKCJE STANDARD:

« kolorowy dotykowy wyswietlacz

« obstuga pomp (c.o., cw.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2)
« obstuga dwdch zawordw mieszajacych

« czujnik temperatury spalin

« czujnik pogodowy

« wbudowany ETHERNET (eModul)

FUNKCJE DODATKOWE:
« mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB
» modut sterujacy: i-1, i-1m do dodatkowego
Zaworu mieszajacego
» modut ST-65 GSM
« obstugiwane regulatory pokojowe:
ST-292v3/ST-292v2/ST-296 /ST-280/ ST-281C

TECH ST-580 zPID

BIO SPARK

FUNKCJE STANDARD:

« algorytm PID

« obstuga pomp (c.o0., cw.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2)

« obstuga zaworu mieszajacego

« czujnik temperatury spalin

« fotokomorka (czujnik ognia)

« system kontroli przeptywu powietrza - AIR FLOW CONTROL

« czujnik pogodowy

FUNKCJE DODATKOWE:

« mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB

» modut sterujacy: i-1, i-1m do dodatkowego
Zaworu mieszajacego

» modut Ethernet ST-505 lub WiFi RS (aplikacja emodul.pl)

» modut ST-65 GSM

« obstugiwane regulatory pokojowe:
ST-292v3/ST-292v2/ST-296/ST-280/ST-281C

« modut ST-67 sterujacy zewnetrznym podajnikiem paliwa

« modut ST-66B obstugi bufora ciepta

« modut ST-503 sterujacy kaskada max. 4 kottéw peletowych

TECH ST-555P
BIO SOLID

FUNKCJE STANDARD:

« kolorowy dotykowy wyswietlacz

« algorytm PID

« obstuga pomp (c.o., cw.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2)

« obstuga dwdch zaworow mieszajacych

« czujnik temperatury spalin

- fotokomorka (czujnik ognia)

« system kontroli przeptywu powietrza - AIR FLOW CONTROL
« czujnik pogodowy, wbudowany ETHERNET (eModul)

FUNKCJE DODATKOWE:

» mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB

« modut sterujacy: i-1, i-1m do dodatkowego
Zaworu mieszajacego

« modut ST 65 GSM

« obstugiwane regulatory pokojowe:
ST-292v3/ST-292v2/ST-296/ST-280/ST-281C

» modut ST-67 sterujacy zewnetrznym podajnikiem paliwa

» modut ST-66B obstugi bufora ciepta

« modut ST-503 sterujacy kaskada max. 4 kottéw peletowych

TECH ST-555P

BIO COMPACT

BIO EFEKT

BIO SOLID

BIO COMPACT PLUS
BIO EFEKT PLUS

FUNKCJE STANDARD:

* kolorowy dotykowy wyswietlacz

« algorytm PID

* obstuga pomp (c.o., c.w.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2)

* obstuga dwdéch zawordw mieszajacych

* czujnik temperatury spalin

* fotokomérka (czujnik ognia)

* system kontroli przeptywu powietrza - AIR FLOW CONTROL
* czujnik pogodowy

* wbudowany ETHERNET (eModul)

FUNKCJE DODATKOWE:

« mozliwosc¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB

« modut sterujacy: i-1, i-1m do dodatkowego
Zaworu mieszajacego

« modut ST-65 GSM

« obstugiwane regulatory pokojowe:
ST-292v3/ST-292v2/ST-296/ST-280/ST-281C

« modut ST-67 sterujacy zewnetrznym podajnikiem paliwa

« modut ST-66B obstugi bufora ciepta

« modut ST-503 sterujacy kaskada max. 4 kottow peletowych

TECH ST-580 zPID

SPARK

FUNKCJE STANDARD:
- obstuga pomp (c.0., cw.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2)
« obstuga zaworu mieszajacego
« czujnik temperatury spalin
« czujnik pogodowy
FUNKCJE DODATKOWE:
» mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB
« modut sterujacy: i-1, i-1m do dodatkowego
Zaworu mieszajacego
« modut Ethernet ST-505 lub WiFi RS (aplikacja emodul.pl)
« modut ST-65 GSM
« obstugiwane regulatory pokojowe:
ST-292v3/ST-292v2 /ST-296 /ST-280/ST-281C

TECH ST-555
SOLID

FUNKCJE STANDARD:

« kolorowy dotykowy wyswietlacz

«» obstuga pomp (c.o., cw.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2)

« obstuga dwdéch zawordw mieszajacych

« czujnik temperatury spalin

« czujnik pogodowy

« wbudowany ETHERNET (eModul)

FUNKCJE DODATKOWE:

» mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB

» modut sterujacy: i-1, i-1m do dodatkowego
Zaworu mieszajacego

» modut ST-65 GSM

« obstugiwane regulatory pokojowe:
ST-292v3/ST-292v2/ST-296/ST-280/ST-281C

+48 4137846 19 | +48 41378 24 55



FUNKCJE STEROWNIKOW TECH

KONTROLUJ PRACE INSTALACJI
| KOTEA ZA POSREDNICTWEM

TECH ST-550H

ECO-PELL

FUNKCJE STANDARD:

« obstuga pomp (c.0., cw.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2)
« obstuga dwdéch zawordw mieszajacych
« sterowanie dwoma wentylatorami (pierwotny, wtérny)
« zasilacz UPS
« czujnik temperatury spalin
« czujnik pogodowy
« wbhudowany ETHERNET (eModul)
FUNKCJE DODATKOWE:
« modut sterujacy: i-1, i-1m do dodatkowego
zaworu mieszajacego
« modut ST-65 GSM
« regulator pokojowy:
ST-292v3/ST-292v2 /ST-296/ST-280/ST-281C

INTERNETU

Petna kontrola pracy kotta przez Internet

Funkcjonalne i intuicyjne menu

Podglad na wszystkie urzadzenia instalacji

Podglad historii zdarzen (alarmow
izmian parametrow)

darmowa aplikacja Generowanie wykresow temperatur
do pobrania na: w réznych konfiguracjach

& Download on the Mozliwos¢ obstugi wielu modutow z jednego
. App Store konta administracyjnego

Powiadomienia mailowe o alarmach

Mozliwos¢ pobrania wygodnej aplikacji
eModul na urzadzenia mobilne

REGULATORY POKOJOWE

TECH ST-292v3 / ST-292 v2
REGULATOR
POKOJOWY
DWUSTANOWY

REALIZOWANE FUNKCIJE:

« komunikacja przewodowa (dot. ST-292 v3)

« komunikacja bezprzewodowa (dot. ST-292 v2)

« sterowanie temperatura pokojowa
(tygodniowy program ogrzewania)

« program reczny

« program dzieri/noc

« funkcja Optimum Start

« panel przedni ze szkta o grubosci 3 mm

TECH ST-280
REGULATOR
POKOJOWY

Z KOMUNIKACJARS

REALIZOWANE FUNKCIJE:

« kolorowy dotykowy wys$wietlacz

« komunikacja przewodowa

« wersja bezprzewodowa przy zastosowaniu modutu ST-260
(opcja dodatkowa)

« sterowanie temperatura pokojowa
(tygodniowy program ogrzewania)

« sterowanie temperatura kotta c.o.

« sterowanie temperaturg zadana c.w.u.

« sterowanie temperatura zadang zaworu
(dostepne tylko z modutem zaworu)

* podglad temperatury zewnetrznej
(przy wspdtpracy z modutem zaworu)

« wyswietlanie aktualnych przebiegow
temperatury kotta i pokojowej

TECH ST-296
REGULATOR
POKOJOWY

Z KOMUNIKACJARS

REALIZOWANE FUNKCIJE:

« komunikacja przewodowa

- sterowanie temperatura pokojowa
(tygodniowy program ogrzewania)

« sterowanie temperatura kotta c.o.

« sterowanie temperatura zadang cw.u.

« sterowanie temperaturg zadang zaworu
(dostepne tylko z modutem zaworu)

« podglad temperatury zewnetrznej
(przy wspdtpracy z modutem zaworu)

« panel przedni ze szkta o grubosci 3 mm

TECH ST-281C
REGULATOR
POKOJOWY
Z KOMUNIKACJARS

REALIZOWANE FUNKCIJE:

« kolorowy dotykowy wys$wietlacz

« komunikacja bezprzewodowa

« sterowanie temperatura pokojowa
(tygodniowy program ogrzewania)

« sterowanie temperaturg kotta c.o.

« sterowanie temperaturg zadang cw.u

« sterowanie temperatura zadang zaworu
(dostepne tylko z modutem zaworu)

« podglad temperatury zewnetrznej
(przy wspotpracy z modutem zaworu)

« panel przedni ze szkta o grubosci 2 mm

= wyswietlanie aktualnych przebiegéw temperatury
kotta i pokojowej

« mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez
port USB

sprzedaz@sas.busko.pl | www.sas.busko.pl



KOTLY SAS 10-48 kW

FUNKCJE STEROWNIKOW TECH

ST-555 ST-555P ST-580 zPID ST-580 zPID

STEROWNIK BIO COMPACT
g COMPACT BIO COMPACT PLUS
MODEL KOTtA EFEKT BIO EFEKT

SOLID BIO EFEKT PLUS

SPARK BIO SPARK

BIO SOLID
Pompa C.O. 1 v v v
Pompa CW.U v v v
Pompa dodatkowa 1 v o LV &l LV &l
Pompa dodatkowa 2 v & 2 2
Zawor mieszajacy 1 v v v
Zawor mieszajacy 2 v 4 (v 4
Dodatkowe zawory mieszajace opcja: modut i
Podajnik v v 4 2V 4 v 4
Wentylator 2V 4 v 4 2V 4 v 4
Wentylator powietrza wtérnego
Pompa bufora ciepta opcja: modut ST-66B opcja: modut ST-66B
Grzatka v 4 v 4

Automatyczny ruszt ruchomy

Air Flow Control v v
Fotokomorka (czujnik ognia) v v
QOdpopielanie * v v
Czujniki

Czujnik C.O. 1 v v v v
Czujnik C.0. 2 (podtogowy) v v v v
Czujnik C.O. dodatkowy v v

Czujnik zewnetrzny v v v v
Czujnik CW.U. v v v v
Czujnik kotta v v v v
Czujnik powrotu V V V V
Czujnik podajnika v v v v
Czujnik spalin v v v v
Czujnik otwarcia klapy v v V4 v

Inne:

Kolorowy dotykowy wyswietlacz v v

Regulacja pokojowa opcja: ST-292 v3 lub ST-292 v2 lub ST-296 lub ST-280 lub ST-281C

it v v opcja: ST-505 lub WiFi RS

GSM opcja: modut ST-65 GSM

Sterowanie kaskada kottow peletowych opcja: modut ST-503 opcja: modut ST-503
2;?;6’!&2@%5%%%;%'“ podajnikiem opcja: modut ST-67 opcja: modut ST-67
Aktualizacja oprogramowania v v v v
Zasilacz awaryjny UPS

D o i oo akc bombs Zaviorts o bt o abiem b corolacaug /oo e e ek ks, o zbezpteczaacy

3) Mozliwosc rozbudowy o sterowanie dodatkowymi zaworami za pomoca modutu i-1m

4) Pompe mozna podtaczyc jako C.O. W przypadku podtaczenia modutu bufora pompa C.O. dziata jako
pompa bufora ciepta.

* Wymagane wyposazenie dodatkowe kotta - uktad automatycznego usuwania popiotu - odpopielanie.

+484137846 19 | + 4841378 24 55



KOTLY SAS 72-300 kW

FUNKCJE STEROWNIKOW TECH

ST-555P
STEROWNIK

MODEL KOTEA [MOC] BIO SOLID [72-200 kw]

Pompa C.O. 1
Pompa CW.U
Pompa dodatkowa 1
Pompa dodatkowa 2
Zawor mieszajacy 1 V
Zawor mieszajacy 2 v 4
Dodatkowe zawory mieszajace
Podajnik v 4
Wentylator v 4
Wentylator powietrza wtérnego

Pompa bufora ciepta opcja: modut ST-66B

Grzatka

<

Automatyczny ruszt ruchomy
Air Flow Control
Fotokomérka (czujnik ognia)
QOdpopielanie *

Czujniki :

Czujnik C.0. 1

Czujnik C.O. 2 (podtogowy)
Czujnik C.O. dodatkowy
Czujnik zewnetrzny
Czujnik CW.U.

Czujnik kotta

Czujnik powrotu

Czujnik podajnika

Czujnik spalin

Czujnik otwarcia klapy

Inne:

C L KKK

Kolorowy dotykowy wyswietlacz

ST-555

SOLID [72-200 kw]

opcja: modut =
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

<

ST-550H

ECO-PELL  [100-300 kw]

AR

CLLLCCCKCKKN

Regulacja pokojowa opcja: ST-292 v3lub ST-292 v2 lub ST-296 lub ST-280 lub ST-281C

Ethernet

<

GSM

Sterowanie kaskada kottow peletowych opcja: modut ST-503

Sterowanie zewnetrznym podajnikiem - .
paliwa (pelety, biomasa) opcja: modut ST-67
Aktualizacja oprogramowania V

Zasilacz awaryjny UPS

nozna podiac

tta

- uktad automatycz wania popiotu - odpopielanie.

v

opcja: modut ST-65 GSM

v

<

v
v

nym UPS-uktad zabezpieczajacy
u braku zasilania

sprzedaz@sas.busko.pl | www.sas.busko.pl



NASI PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI POMOGA
ZNALEZC DYSTRYBUTORA W TWOJEJ OKOLICY

woj. dolnoslaskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie,
wielkopolskie, opolskie, slaskie, Swietokrzyskie

Piotr Wyrozumski
+48 500 266 087

piotr.wyrozumski@sas.busko.pl

woj. lubelskie, t6dzkie, matopolskie, mazowieckie,
podkarpackie

Pawet Stepien
+48 500 260 364

pawel.stepien@sas.busko.pl

woj. lubuskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie,
pomorskie, wielkopolskie, warmirisko-mazurskie,
zachodniopomorskie

Piotr Szewczyk
+48 505 950 275

piotr.szewczyk@sas.busko.pl

.-=6 OZNACZENIAW TABELACH

Zuzycie paliwa 6 w przypadku pracy z obcigzeniem srednim wynoszacym 50% mocy nominalnej kotta dla paliwa
dedykowanego okreslonego w DTR. W warunkach rzeczywistych zuzycie opatu moze réznic sie od
podanego w tabeli. Wptyw na ilos¢ spalonego opatu ma m. in. jakos¢ paliwa, rodzaj instalacji grzewczej,
parametry pracy kotta, ciag kominowy, stopien zabrudzenia wymiennika, temperatura wewnatrz i na
zewnatrz ogrzewanego budynku,izolacjabudynku.

Pobor mocy Q chwilowy pobdér mocy zalezny jest od aktualnego trybu pracy urzadzenia.
Gtebokoé¢ CG @  efebokosc catkowita kotta w wersji z czopuchem do gory.
Wysokos¢ 6 wprzypadkuzastosowaniastopek regulacyjnychwymiartenzwiekszasie od min.29 mmdo max. 56 mm.

Wielkos¢ powierzchi o wartos¢ minimalna dotyczy budynku nieocieplonego natomiast maksymalna budynku dobrze
ogrzewanej izolowanego. UWAGA! Przed dokonaniem ostatecznego wyboru urzadzenia prosimy o kontakt
znaszymdziatemobstugiklientalubkonsultacje zinstalatorem.

Opracowanaw ZMK SAS Spotka z o.0. konstrukcja palnika peletowego SAS MULTI FLAME objeta jest

Prawem Ochronnym nr 67681 - nadanym przez Urzad Patentowy RP, na wzér uzytkowy pt. "Palnik

kotta grzewczego wodnego przystosowany do spalania biomasy" oraz Prawem Ochronnymnr 67472 -

PATENT nadanym przez Urzad Patentowy RP, nawzér uzytkowy pt. "Podajnik paliwa do kottow na paliwa state,

RP e zwtaszcza biomase". Rozwiazanie konstrukcyjne drzwiczek i otwordw rewizyjnych objete jest Prawem

E? -15% Ochronnym nr 68867 - nadanym przez Urzad Patentowy RP, na wzoér uzytkowy pt. "Zamkniecie
—

rewizyjne otwordw kotta grzewczego napaliwastate”.

Rozwiazania konstrukcyjne zastosowane w kottach SAS sa wtasnoscia firmy ZMK SAS Spétka z 0.0..
Jakiekolwiek ich powielanie, kopiowanie i publikowanie bez pisemnej zgody ZMK SAS Spétka z o.0.
jest zabronione.

sprzedaz@sas.busko.pl | www.sas.busko.pl



TO CO NAS WYROZNIA

NOWOCZESNE ROZWIAZANIA

W ZMK SAS mamy 40-letnie doswiadczenie w konstruowaniu kottéw na paliwa state. Ciagle udoskonalamy nasze
produkty, aby sprosta¢ wymaganiom uzytkownikéw i instalatorow. Dowiedz sie jakie zalety maja nasze kotty i jakie
udogodnienia przygotowalismy dla naszych klientow.

r

WYGODNIEJSZY ZASYP PALIWA

W kottach EFEKT, BIO EFEKT, BIO EFEKT PLUS istnieje mozliwos¢ zamowienia (bez dodatkowych optat) wersji ze skosna
klapa kosza zasypowego. Zasobnik zyskuje obnizona linie zatadunku co utatwia uzupetnienie opatu i obstuge kotta w niskiej
kottowni. Dodatkowym atutem jest zmniejszenie wymaganej wysokosci nad zasobnikiem w celu petnego otwarcia pokrywy
w porownaniuze standardowymzasobnikiem z ptaskaklapa.

SOLIDNY WYMIENNIK CIEPtA 1 ZASOBNIK PALIWA

W kottach omocy do48 kW wymiennik zbudowany jest ze stalikottowej P265GH o grubosci 6 mm, w kottach o mocy 72 kW ze
stali kottowej 16Mo3 o grubosci 6 mm, a w kottach powyzej 72 kW - ze stali kottowej 16Mo3 o grubosci 8 mm. Stal zasobnika
paliwa w kottach do 100 kW ma grubos¢ 2,5 mm, a powyzej tej mocy - az 3 mm. Zastosowane w procesie produkcyjnym
materiaty gwarantuja dtuga zywotnos¢ kotta. Zastosowano nowatorska konstrukcje drzwiczek oraz
otwordw rewizyjnych-opracowane rozwiazanie objete Prawem Ochronnymnr 68867 nadanym przez Urzad Patentowy RP.

ZAPALARKA CERAMICZNA

Proces rozpalania biomasy w kottach SAS nastepuje w sposdb automatyczny. Urzadzenie to w trakcie pracy studzone jest
strumieniem powietrza doprowadzanego z kanatu nadmuchowego. Automatyczny zapton paliwa oraz system podtrzymania ognia
po osiagnieciu zadanej temperatury sprawia, iz kociot moze w petni sprawnie pracowac nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na
moc cieplna (mozliwosc ciagtej pracy oraz wspdtpracy z zasobnikiem cw.u w okresie letnim). Ceramiczna zapalarka to komfort oraz
oszczednosc paliwa oraz obnizenie kosztéw eksploatacji. W dobrze zaizolowanym budynku kociot moze pracowacé w trybie
rozpalanie/wygaszanie we wspdtpracy z regulatorem pokojowym.
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TO CO NAS WYROZNIA

NOWOCZESNE ROZWIAZANIA

W ZMK SAS mamy 40-letnie doswiadczenie w konstruowaniu kottéw na paliwa state. Ciagle udoskonalamy nasze
produkty, aby sprosta¢ wymaganiom uzytkownikéw i instalatorow. Dowiedz sie jakie zalety majg nasze kotty i jakie
udogodnienia przygotowalismy dla naszych klientow.

SPECJALNE WERSJE CZOPUCHA

Na zyczenie klienta w kottach z czopuchem w tylnej czesci istnieje mozliwos¢ modyfikacji kierunku czopucha - moze on by¢
skierowany w prawo, lewo lub do gory co utatwi dostosowanie kotta do indywidualnych potrzeb danej kottowni i instalacji.
W kottach EFEKT, BIO EFEKT, BIO EFEKT PLUS, COMPACT, BIO COMPACT i BIO COMPACT PLUS w standardzie mozna
wybrac¢wersje z czopuchem do tytu badz do géry-bezposrednio z dekla kotta.

A‘U-?OMATYCZNY SYSTEM O[‘)T;OPIELANIA

Kociot peletowy wyposazony w automatyczny system odpopielania zapewnia bezobstugowe usuwanie popiotu, zwiekszajac
tym samym komfort uzytkowania instalacji centralnego ogrzewania. System gwarantuje od 1 do nawet 3 miesiecy
automatycznego usuwania popiotu z kotta. Czas ten zalezny jest od obciazenia cieplnego ogrzewanego budynku oraz jakosci
spalanego peletu. Popidt powstaty w procesie spalania usuwany jest z ptyty paleniska za pomoca mechanizmu ruszt ruchomych.
Nastepnie za posrednictwem leja zasypowego w sposob automatyczny dostarczany jest do zewnetrznego popielnika.

ZASILACZ AWARYJNY UPS

W zasilacz UPS wyposazony jest w standardzie kociot duzej mocy - ECO-PELL. Dzigki temu w przypadku braku zasilania uktad
zabezpieczajacy przed cofnieciem Zzaru do zasobnika paliwa zapewnia ustawienie ttoka podajnika paliwa w pozycji zamkniete).
Jednoczesnie sterownik kotta przechodzi w tryb bezpieczenstwa i przerywa prace wentylatorow oraz zatacza pompy
obiegowew celu roztadowania ciepta na instalacji.
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TO CO NAS WYROZNIA

NOWOCZESNE ROZWIAZANIA

W ZMK SAS mamy ponad 40-letnie dos$wiadczenie w konstruowaniu kottéw na paliwa state. Ciggle udoskonalamy
nasze produkty, aby sprosta¢ wymaganiom uzytkownikéw i instalatoréw. Dowiedz sie jakie zalety maja nasze kotty i jakie
udogodnienia przygotowalismy dla naszych klientow.

vl
AIR FLOW CONTROL

W kottach peletowych ze sterownikiem TECH ST-555P / ST-580 zPID zastosowano wentylator nadmuchowy wraz
z systemem kontroli przeptywu powietrza, ktéry pozwala na precyzyjna regulacje ilosci powietrza, a w razie potrzeby
dodatkowo na korekte dawki paliwa. Prace catego uktadu nadzoruje zaawansowany technologicznie sterownik wyposazony
wprzyjazne i proste w obstudze oprogramowanie. Zastosowany system AIR FLOW CONTROL poprawia efektywnosc¢ procesu
spalania, a w efekcie zmniejsza emisje zanieczyszczen oraz niweluje wptyw zmieniajacych sie warunkéw eksploatacyjnych.

FOTOKOMORKA (czujnik ognia)

Nowe rozwigzanie konstrukcyjne w palniku peletowym SAS MULTI FLAME (dla kottéw ze sterownikiem TECH ST-555P / ST-
580 zPID) pozwala na statg kontrole obecnosci ptomienia oraz sterowanie m.in. procesem rozpalania w oparciu
o0 bezposredniobraz stanu paleniska. Czujnik ognia skraca czas potrzebny do rozpalenia paliwa, zwigksza zywotnosc zapalarki,

obniza zuzycie energii elektrycznej oraz pozwala na szybkie przejscie kotta w cykl pracy w sytuacji wygaszenia paleniska badz
reakcji uktadu sterowaniaw przypadku awarii.

LISTWA PRZYLACZENIOWA

Sposdb montazu listwy przytaczeniowej w kottach SAS umozliwia wygodny dostep serwisowy nie tylko z boku kotta ale takze od
gory. Cozatymidzie, utatwiony jest dostep do podtaczen pomp, czujnikdw czy mieszaczy, atakze istnieje mozliwos¢ demontazu
listwy bez koniecznosci przesuwania kotta i odtgczania go od instalacji. Umozliwiaja to specjalne elementy montazowe na
pokrywie gornej kotta.
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