SAS Vesta 6

Pompa ciepta, temperatura zasilania 55°C.

Informacje o produkcie jako wymagana przez Rozporzadzenia UE nr 811/20131813/2013

Karta produktu (zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 811/2012).
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"~ klimat umiarkowany; éredniotemperaturowy; obciazenie czeciowe

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

|dentyfikator modelu dostawcy

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania, klimat
umiarkowany przy zastosowaniu $redniotemperaturowym"’

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna
wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat umiarkowany)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewacza pomieszczen
(klimat umiarkowany)

Roczna zuzycie energii (klimat umiarkowany)”

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu

Szczegdlne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas montazu,
instalacji i konserwacji

Ogrzewacz wielofunkcyjny moze pracowac jedynie w godzinach
poza szczytowym obciazeniem

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich
ogrzewaczy dodatkowych (klimat chtodny)

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich
ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepty)

Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewan‘wa pomieszczen
(klimat chtodny)™

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (klimat
ciepty)”

Roczne zuzycie energii (klimat chtodny)

Roczne zuzycie energii (klimat ciepty)

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz

ZMK SAS sp.z 0.0.

SAS Vesta 6
A++
52 [kw]
127 [%]
3400 kWh
44 [dB(A)]

Przed jakimkolwiek montazem, instalacja lub konserwacja nalezy
starannie przeczytac instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
wedtug wskazan tam zawartych

Nie dotyczy
51 [kw]
6 [kw]
108 [%]
138 [%]
5100 [kw]
2400 [kw]
55 [dB(A)]

7 - warto$¢ wyznaczona zgodnie z PN EN 14825. Wartos¢ uzalezniona od panujacych warunkéw atmosferycznych,
- np. utrzymujacych sie temperatur zewnetrznych, wilgotnosci
%~ obciazenie czesciowe



SAS Vesta 6

Pompa ciepta, temperatura zasilania 35°C.
Informacje o produkcie jako wymagana przez Rozporzadzenie UE nr 811/20131813/2013.
Karta produktu (zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 811/2012).
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" - klimat umiarkowany; niskotemperaturowy; obciazenie czesciowe

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

|dentyfikator modelu dostawcy

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania, klimat
umiarkowany przy zastosowaniu niskotemperaturowym®’

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna
wszystkich ogrzewaczy dodatkowych
(klimat umiarkowany)

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewacza pomieszczen
(klimat umiarkowany)

Roczna zuzycie energii (klimat umiarkowany)”

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu

Szczegdlne srodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas montazu,
instalacji i konserwacji

Ogrzewacz wielofunkcyjny moze pracowac jedynie w godzinach
poza szczytowym obciazeniem

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich
ogrzewaczy dodatkowych (klimat chtodny)

Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich
ogrzewaczy dodatkowych (klimat ciepty)

Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewan‘wa pomieszczen
(klimat chtodny)®

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (klimat
ciepty)”

Roczne zuzycie energii (klimat chtodny)

Roczne zuzycie energii (klimat ciepty)

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz

ZMK SAS sp.z 0.0.

SAS Vesta 6
A++
53 [kw]
150 [%]
3200 kWh
44 [dB(A)]

Przed jakimkolwiek montazem, instalacja lub konserwacja nalezy
starannie przeczytac instrukcje obstugi, montazu oraz postepowac
wedtug wskazan tam zawartych

Nie dotyczy
52 [kw]
7 [kw]
129 [%]
170 [%]
4450 [kW]
2050 [kw]
55 [dB(A)]

7 - warto$¢ wyznaczona zgodnie z PN EN 14825. Wartos¢ uzalezniona od panujacych warunkéw atmosferycznych,
- np. utrzymujacych sie temperatur zewnetrznych, wilgotnosci
%~ obciazenie czesciowe



SAS Vesta 6

Parametry techniczne pompy ciepta.

Model: VESTA 6

Pompa ciepta powietrze/woda: tak

Pompa ciepta woda/woda: nie

Pompa ciepta solanka/woda: nie

Niskotemperaturowa pompa ciepta: nie

Wyposazona w ogrzewacz dodatkowy: nie

Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompa ciepta: nie

Parametry podaje sie dla zastosowan w $rednich temperaturach.
Parametry sa deklarowane dla umiarkowanych warunkéw klimatycznych.
Jednostka

Parametr Symbol Wartos¢

Znamionowa

moc cieplna (') P

52 kW

rated

Deklarowana wydajnosc¢ grzewcza przy czesciowym obciazeniu
w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnetrznej T,

T,==7"C Pdh 4.6 kW
T,=+2°C Pdh 59 kW
T,=+7°C Pdh 7.8 kW
T,=+12°C Pdh 9.3 kW

T, = temperatura

. Pdh 4,6 kW
dwuwartosciowa

T, = graniczna pdh 419 Y
temperatura robocza

Pompy ciepta
powietrze/woda: Tj = -15°C Pdh kW
(jezeli TOL < - 20°C)

Tempera/tu.ra T, 7 oc
dwuwartosciowa
Wydajnosc w okresie cyk\»u Byl . W
winterwale dla ogrzewania
Wspdtczynnik strat (%) Cdh 0,99 -

Parametr Symbol Wartos¢ Jednostka

Sezonowa efektywnosé
energetyczna ogrzewania ns 127 %
pomieszczen

Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii pierwotnej
przy czesciowym obciazeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C
i temperaturze zewnetrznej Tj

e COPd B
Ty=S=tAE lub PERd 22
P COPd B
UpS2iE ub PERd e
o COPd B
=477 ub PERd 47
_ . COPd B
UpSwEsiE ub PERd e
T, = temperatura COPd 23 B
dwuwartosciowa lub PERd i
T, = graniczna COPd 50 B
temperatura robocza lub PERd ’

Pompy ciepta
powietrze/woda: Tj = -15°C Iu%(:P)Egd =
(jezeli TOL < - 20°C)

Pompy ciepta
powietrze/woda: Graniczna TOL -10% °c
temperatura robocza

.. COPcyc
Efektywnos¢ cyklu lub PERCyc - -

Graniczna temperatura
robocza dla podgrzewania WTOL 55
wody

o
o



SAS Vesta 6

Parametry techniczne pompy ciepta.

Pobdér mocy w trybach innych niz aktywny Ogrzewacz dodatkowy
Tryb wytaczenia (P 0,02 kW Znamionowa moc cieplna (‘) Psup 1,1 kW
Tryb wytaczonego P, 002 W
termostatu
Tryb czuwania P 0,02 kW Rodzaj pobieranej energii elektryczna

Tryb wtaczonej grzatki

karteru Pe o2 Y

Inne parametry

Pompy ciepta
Regulacja wydajnosci wydajnos¢ stata poEiZ e - 3600 m¥/h
znamionowy przeptyw

powietrza na zewnatrz

Poziom mocy akustycznej Pompy ciepta woda/solanka-
w pomieszczeniu/na [N 44/55 dB woda: znamionowe
zewnatrz natezenie przeptywu solanki = = m*/h

lub wody, zewnetrzny

Roczne zuzycie energii Qe 3400” kWh wymiennik ciepta

Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompa ciepta:

Deklarowany profil Efektywnos¢ energetyczna S
e - ; Mo - %
obcigzen podgrzewania wody
Dzienne zuzycie energii B . L . .
elektrycznej Qe kWh Dzienne zuzycie paliwa Qua kWh
RozR AU energll AEC = kWh Roczne zuzycie paliwa AFC = GJ
elektrycznej
Dane kontaktowe ZMK SAS Spétka z 0.0, ul. Przemystowa 3, Owczary, 28-100 Busko-Zdréj

" W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest réwna
obciazeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna dodatkowej wydajnosci
grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).

“ Jezeli wspotczynnik Cdh nie zostat wyznaczony przez pomiar, jako wspétczynnik strat przyjmuje sie warto$é domyslng Cdh = 0,9.

¥ Warto$¢ TOL dla klimatu umiarkowanego. Pompa ciepta SAS Vesta umozliwia prace do -22°C

 Minimalna moc grzewcza drugiego zrédta ciepta, aby zagwarantowac utrzymanie mocy Prated

® Warto$¢ obliczona zgodnie z norma PN EN 14825, Warto$¢ moze ule¢ zmianie w przypadku zmiennych warunkéw atmosferycznych, np. wystepowanie
temperatur nizszych niz -10°C.

° FKOLOGICZNE
URZADZENIA GRZEWCZE




