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Spis tresci

Szanowny Kliencie!

Dzigkujemy za zaufanie i zakup produkowanego przez firme ZMK SAS Spétka z 0.0. urzadzenia.

Przed rozpoczeciem montazu oraz korzystania z naszego produktu prosimy o uwazne zapoznanie sig z niniejsza Instrukcjg
Techniczna i zachowanie jej przez caty okres uzytkowania zbiornika buforowego SAS BST. Niniejsza Instrukcja Techniczna
zawiera wazne informacje dotyczace bezpiecznej instalacji, uruchomienia, eksploatacji oraz konserwacji, a takze utylizacji
zhiornika buforowego SAS BST. W celu zapewnienia wieloletniej, bezpiecznej i efektywnej pracy urzadzenia zalecamy jego
regularne, coroczne serwisowanie. W przypadku jakichkolwiek pytan badZ problemdw prosimy o kontakt z naszym dziatem
Obstugi Klienta lub dziatem Serwisu.
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Opis ogolny zbiornika huforowego/akumulacyjnego SAS BST | Informacje o urzadzeniu 1. | 2.

1. Opis ogolny zhiornika huforowego/akumulacyjnego SAS BST

Zbiornik buforowy SAS BST jest urzadzeniem przeznaczonym do magazynowania energii cieplnej zgromadzonej w wodzie
kottowej, wytworzonej przez podtaczone Zrodto/a ciepta (np. pompa ciepta, kociot na paliwo state, kominek, itp.) a nastepnie
przekazywanej do instalacji centralnego ogrzewania. PoSrednio, zbiornik BST realizuje funkcje rozdzielacza (sprzegta), sepa-
ratora hydraulicznego obiegu grzewczego od 7rodta/et ciepta. Odpowiednio dobrana pojemno$é zbiornika buforowego wptywa
na sprawng i efektywna prace catej instalacji grzewczej budynku (od Zrddta ciepta do elementow instalacji centralnego
ogrzewania). Mozliwos¢ zasilania ciepta woda poprzez kilka Zrodet ciepta pozwala na wybor najbardziej ekonomicznego
w danym okresie grzewczym (koszt wytworzenia 1 kWh przez dane Zrodto ciepta). W przypadku ogrzewania zbiornika buforowego
przez kociot na paliwo state uzyskujemy petne mozliwosci mocy kotta przy niskiej emisji szkodliwych zwigzkéw w emitowanych
spalinach.

UWAGA: Zbiornik buforowy SAS BST stuzy wytacznie do magazynowania i podgrzewania medium grzewczego instalacji central-
nego ogrzewania (niezgodne z wytycznymi producenta wykorzystanie zbiornika jest niedozwolone i powoduje utrate
gwarancji).

2. Informacije o urzadzeniu

Zbiornik buforowy SAS BST wykonany jest z blachy stalowej czarnej wysokogatunkowej o grubo$ciach 2,5 + 3 mm (w zaleznosSci
od typu zbiornika), wewnetrznie nieemaliowany, na zewnatrz zabezpieczony powtoka farby antykorozyjnej.

Na ptaszczu zbiornika znajduje sie zréznicowane rozmieszczenie przytaczy hydraulicznych GW 6/4” (specjalna wersja SAS
BST 800 i SAS BST 1000 - 4 przytacza 2,0” w miejsce przytaczy 6/4"), co umozliwia wykonanie roznych wariantow przytaczy
instalacii oraz zasilanie z kilku Zrodet ciepta. Na ptaszczu zbiornika rozmieszczone s rowniez mufy GW %" do montazu gniazd
czujnikow temperatury, a w gornej dennicy mufa odpowietrzajaca GW 6/4”.

Zbiornik umozliwia montaz grzatki elektrycznej. Przed wyborem grzatki do danej objetosci zbiornika nalezy dostosowac jej
glebokos¢ zanurzeniowa (gteboko$¢ zanurzeniowa dostosowaé do Srednicy zbiornika w oparciu o ponizsze rysunki Rys. 1, 2,
Tab. 1. Srednica ptaszcza + dtugos¢ krocca przytaczeniowego).

Zbiornik buforowy SAS BST posiada czterowarstwowg izolacje termiczng o grubosci 60+100 mm (w zaleznosci od typu
zbiornika), wykonang z wysokiej jakosci materiatéw, ktore redukuja straty ciepine do otoczenia. Zewnetrzna czes¢ izolacji,
a zarazem pokrowiec zbiornika, wykonana jest z tworzywa sztucznego typu skaj (folia kalandrowana techniczna). Nadaje to
estetyczny wyglad i umozliwia utrzymanie zbiornika w czystosci. Kolejne warstwy z pianki poliuretanowej, spienionego
polistyrenu i widkniny poliestrowej dopasowuja sie do cylindrycznego ksztattu stalowego ptaszcza zbiornika, niwelujac mostki
termiczne i pozwalajac na osiggniecie maksymalnej efektywnosci energetycznej. Ponadto na efektywno$¢ energetyczng wptywa
réwniez wyizolowanie gornej i dolnej dennicy poprzez zastosowanie powyzszych materiatw izolacyjnych.

Zastosowane rozwigzanie z wykorzystaniem zamka btyskawicznego umozliwia tatwy demontaZ zespolonej, czterowarstwowej
izolacji zbiornika w celu zmniejszenia gabarytw, co utatwia transport do miejsca montazu.

Maksymalna temperatura pracy zbiornika buforowego SAS BST wynosi 90 °C, a maksymalne cisnienie robocze 3 bary
(0,3 MPa).
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3.  Warunki bezpiecznej eksploataciji

3. Warunki bezpiecznej eksploatacji

Firma ZMK SAS sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ktére nie beda uwidocznione w instrukcji obstugi,
przy czym zasadnicze cechy i parametry wyrobu zostang zachowane.

Przed zainstalowaniem zbiornika buforowego SAS BST nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcjg obstugi i montazu,
co umozliwi prawidtowa instalacje i niezawodng prace urzadzenia. Urzadzenie moze obstugiwac wytacznie osoba dorosta,
ktdra zapoznata sie z instrukcja obstugi zbiornika i zostata zaznajomiona z pracg i obstuga urzadzenia przez osobe wyko-
nujacg montaz.

Producent nie odpowiada za szkody wynikte z btednego zainstalowania lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, co moze
powodowac utrate gwarancji.

Zamontowanie, uruchomienie i konserwacja zbiornika buforowego SAS BST powinno by¢ wykonane przez wykwalifikowany
personel, zgodnie z obowiazujacymi zasadami BHP i prawa obowiazujacego na terenie danego parnstwa.

Montaz zbiornika buforowego SAS BST zaleca sie do zamknietych instalacji centralnego ogrzewania.

Eksploatacja urzadzenia wymaga okresowej kontroli poprawnosci dziatania zaworu bezpieczeristwa, cisnienia w instalacji,
wypetnienia/uzupetnienia ciecza, odpowietrzenia i kontroli szczelnosci wraz z armaturg przytaczeniowa. Kontrole nalezy
bezwzglednie przeprowadzi¢ réwniez przed kazdym uruchomieniem zbiornika po wytgczeniu z eksploatacii.

Zbiornik buforowy SAS BST nalezy montowa¢ wytacznie na statym podtozu w pozycji pionowej. Nalezy uwzglednié nosnosé
podtoza, ktére przejmie ciezar wypetnionego zbiornika. W pomieszczeniu, w ktérym bedzie zamontowany zbiornik tempera-
tura nie moze spadac ponizej 0 °C. Pomieszczenie w ktérym bedzie zainstalowany zbiornik musi by¢ wyposazone w kratke
kanalizacyjna, do ktdrej zostanie odprowadzona ciecz w przypadku rozszczelnienia zbiornika i nie doprowadzi do zalania
pomieszczenia.

Wymagane jest zabezpieczenie zbiornika zaworem bezpieczefistwa o ciSnieniu otwarcia nie wiekszym niz maksymalne
ciSnienie pracy urzadzenia (zabrania sie zatykania odptywu z zaworu bezpieczefistwa)

W zamknietym systemie centralnego ogrzewania, nalezy dostosowa¢ odpowiedniej pojemnosci naczynie przeponowe lub
powiekszy¢ istniejace biorac pod uwage objetos¢ zastosowanego zbiornika buforowego.

Izolacja termiczna zbiornika wraz z pokrowcem wykonane sg z materiatow tatwopalnych. Nie nalezy zblizac sie do zbiornika
z otwartym ogniem i poddawac go dziataniu wysokiej temperatury. Nie nalezy poddawac zbiornika na dziatanie agresywnej
atmosfery chemiczne;j.

Podczas awarii zbiornika - rozszczelnienia, ciecz wydobywajaca sie z urzadzenia moze mie¢ wysoka temperature, osoba
obstugujaca zbiornik musi ochroni¢ sie przed ewentualnym poparzeniem.

Uszkodzenie zewnetrznej izolacji zbiornika, oraz nieodpowiednie zaizolowanie przytaczy instalacyjnych beda generowac
straty cieplne. Odstoniete powierzchnie stalowe zbiornika, nie zaizolowane moga mie¢ wysoka temperature, ktdra moze
powodowac obrazenia uzytkownika lub osob postronnych. Nie nalezy dotyka¢ danych powierzchni.

Wszelkie naprawy, serwis instalacji ktra jest potaczona z zbiornikiem musza by¢ wykonane przez osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami i uprawnieniami. Zabrania sie przeprowadzania samodzielnych napraw zbiornika.

Zabrania sie obstugi urzadzenia przez dzieci.

Osobom o obnizonej sprawnosci fizycznej/psychicznej lub nieposiadajace doSwiadczenia i wiedzy zabrania sie obstugi,
nadzorowania pracy, konserwacji oraz wszelakich czynnosci zwiazanych ze zbiornikiem buforowym SAS BST.

Wszelkie wykryte niezgodnosci i usterki w okresie gwarancji nalezy zgtasza¢ do serwisu producenta.
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Prawidtowy transport, montaz - uruchomienie i ohstuga zbiornika buforowego SAS BST | 4.

4. Prawidtowy transport, montaz - uruchomienie i ohstuga zbiornika buforowego SAS BST

e Zbiornik buforowy SAS BST zostaje dostarczony na palecie transportowej, w pozycji pionowej z natozong izolacjg
termiczna. Zabezpieczony jest pasami transportowymi. Mufy zaslepione korkami z tworzywa sztucznego. Zbiornik dodat-
kowo zabezpieczony jest folig ochronng. Podczas rozpakowywania zbiornika z folii ochronnej nalezy uwazac by nie doszto
do uszkodzenia pokrowca zewnetrznego izolacji. Na pokrowcu zewnetrznym zbiornika moga pojawi¢ sie delikatne
zmarszczenia, zagniecenia, ktore wynikly z réznicy temperatury podczas transportu od producenta. Defekty ustapig
po osiagnieciu zalecanej temperatury uzytkowania zbiornika. Razem ze zbiornikiem dostarczona jest dokumentacja
techniczna.

* Po rozpakowaniu i odetkaniu muf przytaczeniowych, nalezy zabezpieczyé zdemontowane materiaty tak aby nie powodowaty
zagrozenia dla ludzi, zwierzat i Srodowiska naturalnego. Przekazaé do wtasciwego miejsca gospodarowania odpadami.

e W celu fatwiejszego transportu zbiornika do miejsca docelowego montazu, nalezy wykorzysta¢ palete transportowa,
na ktdrej znajduje sie dostarczone urzadzenie. Do transportu mozemy uzy¢ wézkow transportowych, pasow transpor-
towych itp. (zbiornik transportowac w pozycji pionowej, zabezpieczy¢ przed przesunieciem i przechytem). Zbiornik
zdemontowaé z palety transportowej jak najblizej miejsca montazu. Podczas zdejmowania zbiornika z palety na
wyznaczone miejsce nie dopusci¢ do wgniecen, zataman i wszelakiego rodzaju naprezei zaréwno pokrowca z izola-
cja termiczng jak i czeSci stalowych zbiornika - muf, ptaszcza stalowego, dennic. Nalezy wykorzysta¢ odpowiednie
podnosniki (np. Zuraw warsztatowy). W celu fatwiejszego transportu producent przewiduje demontaz izolacji
termicznej zbiornika, jednak nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate podczas demontazu i montazu
izolacji termicznej zbiornika wraz z pokrowcem.

e Zbiornik buforowy SAS BST nalezy montowaé wytacznie na statym podtozu w pozycji pionowej. Nalezy uwzgledni¢ no-
$nos¢ podtoza, ktdre przejmie cigzar wypetnionego zbiornika. W pomieszczeniu, w ktérym bedzie zamontowany zbiornik
temperatura nie moze spadaé ponizej 0 °C. Pomieszczenie w ktorym bedzie zainstalowany zbiornik musi by¢ wyposazone
w kratke kanalizacyjna, do ktérej zostanie odprowadzona ciecz w przypadku rozszczelnienia zbiornika i nie doprowadzi
do zalania pomieszczenia.

e Zbiornik podtaczy¢ w taki sposéb aby umozliwi¢ swobodny dostep i fatwy demontaz od instalacji w celu konserwacji
i napraw gwarancyjnych. Natomiast awaryjny wyciek ze zbiornika lub przytaczy nie spowodowat zalania pomieszczenia.

UWAGA: ZBIORNIK MONTOWAC Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW KRAJU PRZEZNACZENIA.

e Podczas montazu niedopuszczalne jest doginanie kréécow przytaczeniowych.

e Zbiornik montowany w uktadzie zamknietym nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczefistwa o ciSnieniu nie wyzszym niz
maksymalne ci$nienie robocze zbiornika oraz catg instalacje wyposazyé z naczyniem przeponowym o odpowiedniej pojem-
no$ci, montaz wykonac zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.

* Producent przewiduje zastosowanie dodatkowego trojnika potaczonego z mufa przytaczeniowa zbiornika w celu wykorzysta-
nia pod zawor bezpieczefistwa, zawor spustowy badZ naczynie przeponowe.

e Zabrania sie montazu (np. zaworu odcinajacego, zwrotnego itp.) pomiedzy zbiornikiem a zaworem bezpieczefistwa, lub
otwartym naczyniem przelewowym.

e Do rozmieszczonych kroécéw GW 6/4” na ptaszczu zbiornika przytaczyé Zrédio/Zrodta ciepta, instalacje odbiorczg
i zabezpieczajacq (schemat rozmieszczenia kroécow rys. 1). Z kolei do kroccow %" wkrecié mosiezne ostony czujnikéw
o dtugosci min. 200 mm. Niewykorzystane krocce za$lepic korkami GZ o odpowiedniej Srednicy.

e Zbiornik nalezy wypemié ciecza dopuszczong do kontaktu ze stala weglowa - woda demineralizowana lub roztworem
glikolu. Napetnianie powinno odbywac sie wraz z napetnianiem instalacjg centralnego ogrzewania. Kolejno nalezy zbiornik
odpowietrzyé i sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanych przytaczy. Nie uruchamiaé Zrodta ciepta jesli nie jesteSmy pewni czy
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4. Prawidtowy transport, montaz - uruchomienie i ohstuga zbiornika buforowego SAS BST

cafa instalacja zostata wypetniona czynnikiem grzewczym.

e Instalacje zzamontowanym zbiornikiem nalezy podda¢ procesowi czyszczenia z uzyciem uniwersalnego Srodka czyszczace-
go celem usuniecia pozostatosci montazowych, produkcyjnych (pyt miedziany, pakuty, lut, tworzywa sztuczne, oleje, piasek,
rdza, osad, itp.). Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ ptukanie woda do momentu az nie bedzie widocznych zanieczyszczen.
W starej instalacji grzewczej postepowac podobnie jak na poczatku, nalezy przeprowadzi¢ odszlamianie instalacji czysta
woda zmieszang z wysoce skoncentrowanym Srodkiem ptuczacym, a nastepnie kilkukrotnie jej ptukanie z uzyciem czystej
wody.

 Po upewnieniu sie, ze wykonana instalacja jest szczelna, nalezy odpowiednio zaizolowac wszystkie przytacza do zbiornika
wykorzystujac materiaty o odpowiednich parametrach.

e Przed pierwszym nagrzaniem, badZ po dtuzszym postoju nalezy upewnic sie czy cata instalacja jest wypetniona i odpo-
wietrzona, a cisnienie w ukfadzie jest na odpowiednim poziomie.

* Pierwsze nagrzanie zbiornika nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci instalatora z odpowiednimi kwalifikacjami.

* Instalator ma obowiazek przeszkolenia osoby, ktéra bedzie obstugiwata zbiornik z zakresu prawidtowej obstugi, konserwacji
i dziatan w przypadku awarii.

 Podczas nagrzewania i normalnej pracy zbiornika mogg pojawiac sie wycieki z zaworu bezpieczenstwa, ktore Swiadcza,
ze ciSnienie w instalacji moze by¢ zbyt wysokie lub zawdr bezpieczefstwa jest uszkodzony. Odptyw zaworu bezpieczen-
stwa nie wolno w zaden sposob korkowaé - zatykac, nalezy potaczy¢ go z odptywem kanalizacji. Przewdd potaczeniowy
nalezy zamontowac ze spadkiem, zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamarznieciem i pozostawi¢ otwarty do atmosfery.

* Producent zbiornika nie ponosi odpowiedzialnoSci za zalanie pomieszczenia w skutek zadziatania zaworu bezpieczefistwa.
Regulatory, ktére odpowiadaja za kontrole temperatury czynnika w zbiorniku nastawi¢ na temperature nie wigksza
niz 85 °C.

» (Okresowo nalezy kontrolowaé stan napetnienia odpowietrzonej instalacji grzewczej i sprawno$¢ dziatania zaworu bezpie-
czefistwa.

o W przypadku dtuzszych przerw w uzytkowaniu zbiornika, oraz mozliwosci spadku temperatury ponizej 0°C nalezy zbiornik
oproznic razem z catg instalacja przytaczeniowa.

e Prawidtowy montaz i uruchomienie instalacji ze zbiornikiem buforowym SAS BST potwierdzi¢ w karcie gwarancyjnej.

Tabela 1. Parametry zbiornikéw SAS BST

SAS BST SAS BST SAS BST SAS BST SAS BST SAS BST SAS BST SAS BST

wymiar/modelll =461 200 L 300 L 400 L 500 L 600 L 800 L 1000 L
klasa energ. C C C C C C C C
max. temp. 90 °C 90°C 90°C 90 °C 90°C 90°C 90 °C 90°C

max. cisnienie 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
straty postojowe 52W 80W 80w 85W 95W 105W 108W 117W
. SAS BST SAS BST 750 SAS BST 800 SAS BST SAS BST SAS BST

WEILE) ot 200 PG D750 D750 800-2" 1000N 1000-2"
klasa energ. C C C C C C
max. temp. 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C 90 °C

max. cisnienie 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
straty postojowe 80W 100W 101W 109W 109W 119W
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Parametry zbiornikow buforowych SAS BST = 5.
5. Parametry zbiornikow buforowych SAS BST
Tabela 2. Podstawowe wymiary zbiornikéw SAS BST
Wymiary zbiornikéw buforowych SAS BST

SAS BST SAS BST SAS BST SAS BST SAS BST SAS BST SAS BST SAS BST

wymiar /model  j.m. 100 200 300 400 500 600 800 1000
H 985 1220 1720 1625 1870 1795 1780 2155
D 526 628 668 766 766 866 1006 1006
d 406 508 508 606 606 706 806 806
A 750 950 1425 1315 1555 1455 1455 1835
B 580 725 1050 975 1140 1080 1080 1335
c 410 500 675 635 725 705 705 835
E 240 275 300 295 310 330 330 335
F 247 325 300 295 310 330 330 335
mm
G 497 615 675 635 725 705 705 835
747 905 1050 975 1140 1080 1080 1335
J X x 1425 1315 1555 1455 1455 1835
K 1010 1250 1742 1650 1895 1825 1860 2250
GHUEOHE mify 70 70 90 90 90 90 110 110
ptaszcza
Eho-d 60 60 80 80 80 80 100 100
izolacji
grubos¢ 25 25 25 25 2,5 2,5 3,0 3,0
ptaszcza
Elhod 30 30 30 30 30 30 30 30
dennicy
elfEitse L 99 200 300 400 466 600 800 1000
rzeczywista
waga kg 36 54 77 87 95 105 150 172
netto
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e Parametry zhiornikow buforowych SAS BST

Tabela 2. Podstawowe wymiary zbiornikéw SAS BST

wymiar / model

K
dtugos¢ mufy
ptaszcza

grubos¢
izolacji

grubos¢
ptaszcza

grubos¢

dennicy

objetos¢
rzeczywista

waga
netto

SAS BST

[ 200 PG

1230

628

508

310

910

1300

70

60

2,5

3,0

L 200

kg 60

SAS BST 750

D750

1980

950

750

1680

1220

760

300

300

760

1220

1680

2010

110

100

3,0

3,0

750

153

SAS BST 800
D750

2100

950

750

1800

1300

800

300

300

800

1300

1800

2130

110

100

3,0

3,0

800

163

Wymiary zbiornikéw buforowych SAS BST

SAS BST
800-2"

1780

1006

806

1455

1080

705

330

330

705

1080

1455

1860

110

100

3,0

3,0

800

150

SAS BST
1000 N

1930

1006

806

1620

1190

760

330

330

760

1190

1620

2010

110

100

3,0

3,0

885

159

SAS BST
1000-2"

2155

1006

806

1835

1335

835

335

335

835

1335

1835

2250

110

100

3,0

3,0

1000

172
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Parametry zbiornikow buforowych SAS BST
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Rysunek 1. Zbiornik SAS BST 100 - 200 L

Rysunek 2. Zbiornik SAS BST 300 - 1000 L
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Rysunek 3. Wymiary zbiornika buforowego SAS BST 200-PG

Rysunek 4. Wymiary zbiornika buforowego SAS BST
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Parametry zhiornikow buforowych SAS BST
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KP - 1: Kréciec przytaczeniowy GW 6/4” KP - 1: Kréciec przytaczeniowy GW 6/4”
KP - 2: Kréciec przytaczeniowy GW 6/4” KP - 2: Kréciec przytaczeniowy GW 6,/4”
KP/0: Kréciec przytaczeniowy/odpowietrzajacy GW 6/4” KP/0: Kréciec przytaczeniowy/odpowietrzajacy GW 6/4”
C_T: Krdciec czujnika temperatury GW %" C_T: Krdciec czujnika temperatury GW %"
C_T/S: Kréciec czujnika temperatury/spust GW %" C_T/S: Kréciec czujnika temperatury/spust GW %"

OPCJA W ZBIORNIKU SAS BST 800 - 2” i SAS BST 1000 - 2”
KP - 1: Kréciec przytaczeniowy GW 2”

Rysunek 4. Rysunek 5.
Zbiornik buforowy SAS BST 300 - 1000 L, Zbiornik buforowy SAS BST 100 - 200 L
SAS BST 800 - 2”, SAS BST 1000-2"

Izolacja dennicy

KP/O
4 \ gornej

| N 7

° 0 Izolaja
Q\ / zbiornika
KP Q

0 ° 0
0 ° 0
N y
I 1
A 1
Izolacja dennicy
dolnej
Rysunek 6. Przekrdj zbiornika buforowego SAS BST Rysunek 7. Rozstaw muf zbiornika buforowego SAS BST
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Parametry zbiornikow buforowych SAS BST = 5.
Powrot z instalacji
/do zrodta ciepta
GW 1"
Odpowietrznik (=] o )
GW 1/2" — Zasilanie instalacji
[~ /do zrodta ciepta
GW 1"
Czujnik
temperatury
GW 1/2"
Przytacze
grzatki elektrycznej —
GW 6/4" x &
GW 172"
Rysunek 8.
Zbiornik buforowy SAS BST 200 - PG
(przytacze gome 17)
Powroét z instalacji Zasilanie instalacji
/ do zrodta ciepta w 1 z zrédta ciepta
Al
Czujnik
temperatury
— — Przytacze grzatki
elektrycznej
Rysunek 9. Przekrdj zbiornika buforowego SAS BST 200 PG Rysunek 10. Rozstaw muf zbiornika buforowego SAS BST PG
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6. | 7. Wycofanie z eksploatacji i recykling | Warunki gwarancji

6. Wycofanie z eksploatacji i recykling

Zbiornik buforowy SAS BST wraz z wyposazeniem nie moze by¢ uznany jako odpad komunalny i usuwany z odpadami domowymi.
Wiasciwe zadysponowanie zuzytego produktu zapobiegnie negatywnym wptywom na Srodowisko naturalne. W celu uzyskania
szczeg6towych informacji na temat recyklingu zbiornika buforowego wraz z wyposazeniem nalezy skontaktowac sie z wtasciwg
jednostka samorzadu terytorialnego lub odpowiednimi stuzbami gospodarowania odpadami.

7. Warunki gwarancji

1. Firma ZMK SAS sp. z 0.0. udziela gwarancji prawidtowego dziatania urzadzenia na okres 24 miesiecy od daty zakupu
(w oparciu o dowdd zakupu), 12 miesiecy w przypadku wykorzystania urzadzenia dla celow dziatalnoSci gospodarcze.

2. Producent urzadzenia udziela kupujgcemu gwarancji na zbiornik buforowy SAS BST na zasadach i warunkach okreSlonych
w niniejszej gwarancji. Potwierdza to pieczecia zaktadu.

3. Producent gwarantuje sprawne dziatanie zbiornika buforowego, jezeli bedzie on zainstalowany i eksploatowany zgodnie ze
wszystkimi warunkami i zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i montazu.

4. Gwarancja obejmuje zbiornik, ktory zostat zainstalowany zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w Polsce
oraz z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji obstugi i montazu.

5. kgcznie z warunkami gwarancji kupujgcemu zostaje wydana Instrukcja obstugi i montazu, w ktorej okreSlone sg zasady
prawidtowej eksploatacii zbiornika buforowego. Nalezy obowiazkowo zapoznaé sie z dostarczonymi Instrukcjami obstugi
i montazu.

6. Naprawa zbiornika lub zmiany jego konstrukcji, izolacji, dokonywana przez nabywce lub inne osoby postronne w okresie
gwarancji uniewaznia warunki gwarancji.

7. Wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku nieumiejetnej konserwacji niezgodnej z zaleceniami instrukcji obstugi i montazu
zbiornika buforowego oraz innych przyczyn nie wynikajacych z winy producenta - powodujg utrate gwarancji.

8. Nalezy stosowac jedynie oryginalne czeSci zamienne oferowane przez ZMK SAS sp. z 0.0.. Producent nie ponosi odpowie-
dzialnosci za nieprawidtowe funkcjonowanie zbiornika buforowego w przypadku zastosowania niewtasciwych czesci.

9. W okresie gwarancji uzytkownikowi przystuguje prawo do bezptatnych napraw wad urzadzenia powstajgcych z winy
producenta. Gwarancjg nie sa objete elementy zuzywajace sie eksploatacyjnie m.in. izolacji termicznej, uszkodzenia
powtoki lakierniczej, zagniecen, zmarszczef, odbarwien pokrowca zewnetrznego, naturalnego starzenia sie komponentow.

10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych na skutek zdarzen losowych, przepie¢, burz, powodzi, pozarow.

11.Firma ZMK SAS sp. z 0.0., nie odpowiada za wady i niesprawnoSci urzadzenia powstate w wyniku obstugi niezgodnej
z dostarczonymi instrukcjami obstugi, wykonywanie napraw lub przerdbek przez osoby nieuprawnione, oraz powstatych
usterek nie z winy producenta (uszkodzenia mechaniczne, praca z niesprawnymi urzgdzeniami).

12. Firma ZMK SAS sp. z 0.0. nie odpowiada za straty powstate w skutek uzytkowania niesprawnego urzadzenia.

13.W okresie trwania gwarancji producent zapewnia bezpfatnie dokonanie naprawy przedmiotu umowy w terminie 14 dni
roboczych od daty zgtoszenia. Okres ten moze zostac wydtuzony ze wzgledu na dostepno$é czesSci zamiennych.

14.7gtoszenia awarii sa przyjmowane pod numerami serwisowymi, poprzez poczte internetowa: serwis@sas.busko.pl lub
+48 41 378 50 71. Dane kontaktowe do serwisu firmy ZMK SAS dostepne sg na stronie internetowej producenta:
www.sas.busko.pl

15. Zgtoszenie usuniecia wady w ramach naprawy gwarancyjnej powinno by¢ dokonane natychmiast po stwierdzeniu wady.

16.W przypadku, gdy reklamujacy dwukrotnie uniemozliwi dokonanie naprawy gwarancyjnej, mimo gotowosci gwaranta do jej
wykonania, to uwaza sie, Ze reklamujacy zrezygnowat z roszczenia zawartego w zgtoszeniu reklamacyjnym.
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Warunki gwarancji 1.

17.Naprawa i serwis realizowane beda jedynie w miejscu instalacji urzadzenia oraz po przedstawieniu waznej i prawidtowo
wypetnionej karty gwarancyjnej. W przypadku braku swobodnego dostepu do urzadzenia gwarant moze odmowic wykonania
naprawy.

18.Dopuszcza sie wymiane zbiornika buforowego lub podmiany na czas naprawy w przypadku stwierdzenia przez gwaranta,
ze nie mozna dokonac jego naprawy na miejscu montazu urzadzenia.

19. Serwis moze odmowi¢ wykonania naprawy urzadzenia jesli zostaty wprowadzone w nim lub w jego bezpoSrednim otoczeniu
przerdbki zagrazajace bezpiecznemu uzytkowaniu urzadzenia.

20.W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy serwisanta. Zawsze stuzymy
rada i pomocg udzielang poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.

21.W ramach gwarancji zostang bezptatnie usuniete wszystkie wady jednoznacznie wynikajgce z winy producenta.

22.W przypadku stwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzenia lub gdy przyczyng uszkodzenia zbiornika buforowego
byto uszkodzenie w instalacji wspétpracujacej to uzytkownik ponosi wszelkie koszty zwigzanie z nieuzasadnionym wezwa-
niem serwisu.

23. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzen powstatych w wyniku:

* Nieprawidtowo wykonanej instalacji hydraulicznej

* Montazu zbiornika buforowego niezgodnie z instrukcjg obstugi i montazu

* Braku odpowiedniego zabezpieczenia instalacji hydraulicznej,

* 7le dobranego zbiornika buforowego,

* Wykonania pierwszego uruchomienia przez osoby nieuprawnione,

* Postepowania niezgodne z dostarczonymi instrukcjami obstugi i montazu,

* Uszkodzenia mechanicznego i jego konsekwencjami,

* Dziataniu sit wyzszych: pozaru, zalania, wytadowania atmosferycznego, przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej,
nieprawidtowego napiecia zasilajgcego, czy tez innych czynnikow zewnetrznych lub wynikajacych z dziatania sit przyrody.
Gwarancja nie obejmuje elementow urzadzen, ktdre ulegly naturalnemu zuzyciu

* Stosowania nieoryginalnych czeSci zamiennych

* Wykonywania napraw oraz zmian konstrukcyjnych przez osoby nieupowaznione

* Zastosowania niewtasciwego zasilania elektrycznego oraz przepie€ i spadkéw napiec w sieci elektroenergetycznej

* Braku instalacji ochronnej urzadzenia

* Napetnienia i uzupetnienia instalacji wodg lub wodnym roztworem glikolu nie spetniajacych wytycznych opisanych
W powyzszej instrukcji obstugi.

* Brakiem odpowiednich filtréw, naczyf przeponowych i zawordw bezpieczefistwa, dobranych zgodnie ze sztuka budowlana.

24. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty wynikajace z braku mozliwosci korzystania z uszkodzonego lub nieprawidtowego
dziatania urzadzenia.

25. Gwarancja nie obejmuje czynnosci serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji uktadu, dokonywanym na sprawnym
urzadzeniu bez zwigzku z jego awaria.

26. Gwarancja udzielana jest na urzadzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Poza jej granicami
obowigzki gwaranta przejmuje dystrybutor w danym kraju.

27.Urzadzenie nalezy uzytkowac zgodnie z zasadami bhp i popz. oraz innych przepisow prawnych krajowych lub lokalnych.

28.W chwili odbioru karty gwarancyjnej nalezy upewni¢ sie, czy numer seryjny urzadzenia oraz data zakupu sg zgodne
z numerem seryjnym i datg zamieszczong w karcie gwarancyjnej. Karte gwarancyjna nalezy przechowywac wraz z dokumen-
tem potwierdzajgcym zakup urzadzenia (m.in. paragon, faktura) w bezpiecznym miejscu, a w przypadku ujawnienia usterki,
nalezy je udostepni¢ Gwarantowi.

29. Karta gwarancyjna prawidtowo wypetniona, z podpisem i pieczecia sprzedawcy oraz odnotowang datg sprzedazy, stanowig
podstawe do bezptatnego wykonania naprawy.
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7. | 8. Warunki gwarancji | Polityka bezpieczenistwa

30. Ninigjsza instrukcja obstugi i montazu, karta gwarancyjna muszg byC przekazane wraz z zbiornikiem buforowym
w przypadku odstgpienia wtasnoSci innej osobie

31.W sprawach nie uregulowanych powyzszymi warunkami maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dla sadu
wiasciwego ze wzgledu na siedzibe producenta.

32.W zgtoszeniu reklamacyjnym nalezy podac:
* Dane z tabliczki znamionowej: numer seryjny, model zbiornika
* Data i migjsce zakupu
* Opis awarii zbiornika buforowego
* Doktadny adres i numer telefonu uzytkownika zbiornika

UWAGA: Producent ma prawo do wprowadzania ewentualnych zmian konstrukcyjnych zbiornikow buforowych SAS BST
w ramach postepu technologicznego i modernizacji wyrobu. Zmiany te moga byé nieuwidocznione w niniejszej doku-
mentacji, przy czym zasadnicze, opisane cechy wyrobu bedg zachowane.

Wszelkie uwagi i zapytania na temat eksploatacji zbiornika buforowego SAS BST SAS prosimy kierowac na adres:
IMK SAS sp. z 0.0.
Owczary, ul. Przemystowa 3, 28-100 Busko Zdrdj
Tel. 41 378 46 19
e-mail: biuro@sas.busko.pl

Instrukcje obstugi i montazu zbiornika buforowego SAS BST oraz wszelkie niezbedne informacje i nowosci produktowe znajda
Paristwo na naszej stronie internetowej: www.sas.busko.pl

UWAGA: Tresci zawarte w instrukcji obstugi i montazu jak réwniez rozwiazania konstrukcyjne zastosowane w zbiorniku buforo-
wym SAS BST sa wtasnoscia firmy ZMK SAS sp. z 0.0. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie, publikowanie bez pisemnej
zgody ZMK SAS sp. z 0.0. jest zabronione.

8. Polityka hezpieczeiistwa

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANSTWA DANYCH ?

Administratorem Pafstwa danych osobowych jest ZMK SAS sp. z 0.0. (producent kotta gazowego CONDENS/ CONDENS PLUS)
z siedzibg w Owczarach przy ul. Przemystowej 3, 28-100 Busko-Zdréj, wpisana do rejestru przedsiebiorcow pod numerem
KRS 0000704634, posiadajgca numer NIP: 655 197 56 34, REGON: 368874952, zwana dalej ,,Administratorem”.

JAK MOZECIE SIE PANSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAC ?

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi jesteSmy dla Paristwa dostepni pod adresem: ul. Przemystowa 3, 28-100
Busko-Zdr6j. Mozecie do nas réwniez napisaé maila na adres: daneosobowe@sas.busko.pl lub zadzwoni¢ pod numer:
+48 41 378 46 19.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PANSTWA DANE?

Pafistwa dane podane w procesie zakupowym takie jak: imie (imiona), nazwisko, adres, telefon, e-mail s przetwarzane w celu:
1) rozpatrywania zgtoszei reklamacyjnych i realizacji przez Administratora bedacego réwniez gwarantem zobowiazan gwaran-
cyjnych.

2) marketingu bezposredniego ustug i towardw oferowanych przez Administratora.
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Polityka bezpieczeristwa 8.

Pafistwa dane, w powyzszych celach sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskie-
go | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych), dalej: RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbedne do celdéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych
intereséw realizowanych przez administratora lub przez strone trzecia. W tym przypadku takim prawnie uzasadnionym inte-
resem Administratora i zarazem gwaranta jest mozliwo$¢ wywigzania sie przez Administratora ze zobowiazan reklamacyjnych
i gwarancyjnych oraz marketing bezposredni ustug i towaréw Administratora.

Podanie powyzszych Panstwa danych jest dobrowolne. Prosze mie¢ jednak na uwadze, ze bez nich nie jesteSmy w stanie zreali-
zowaé Paristwa zgtoszen reklamacyjnych i gwarancyjnych, a tym samym dokonaé stosownych napraw lub wymian.

Jesli nie cheecie Panistwo, aby Wasze dane byly wykorzystywane w powyzszych celach, w tym do celéw marketingu bezposred-
niego naszych ustug, mozecie Paristwo wnie$¢ bezptatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W tym celu prosimy skontakto-
wac sie z nami w jeden z ponizszych sposobdw: na adres: ul. Przemystowa 3, 28-100 Busko-Zdr6j lub za po$rednictwem maila:
daneosobowe@sas.busko.pl.

JAK DLUGO BEDZIEMY PRZETWARZAC PANSTWA DANE?

Paristwa dane beda przetwarzane co do zasady przez czas niezbedny do Swiadczenia Pafstwu ustug reklamacyjnych i zobo-
wigzan gwarancyjnych lub do czasu zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych w przypadkach, gdy
podstawa prawna przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Czas przetwarzania danych moze by¢ przedtu-
zony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed nimi,
a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie w jakim beda wymagac tego przepisy prawa. Po uptywie okresu przetwarzania
dane sg nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PANSTWA PRAWA W ZAKRESIE DANYCH 0SOBOWYCH
W kazdej chwili macie Pafstwo prawo do:
1. zadania od Nas:
a) dostepu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
¢) usuniecia lub
d) ograniczenia przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. przenoszenia danych.

Jedli macie Paristwo zatozone na naszej stronie konto to swoje dane mozecie, w kazdej chwili zaktualizowac logujac sie
do swojego konta i wprowadzajac w nim odpowiednie zmiany. Jeli nie to z powyzszych praw mozecie Panstwo skorzystac
piszac do nas na adres: ul. Przemystowa 3, 28-100 Busko-Zdr6j lub za poSrednictwem poczty elektronicznej na adres:
daneosobowe@sas.busko.pl.

Macie tez Paristwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ale wierzymy, Ze dzieki stosowanym przez nas standardom
przetwarzania danych nie bedzie takiej koniecznosci.

KATEGORIE ODBIORCOW DANYCH

W toku Swiadczenia Panstwu ustug, w celu ich realizacji Pafistwa dane moga by¢ udostepniane podmiotom takim jak
firmy, za poSrednictwem ktdrych realizowana bedzie ustuga instalacyjna, reklamacyjna, gwarancyjna, prawna, marketingowa,
w tym podmiotom umozliwiajacym wysytke newsletter'ow.
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9. Deklaracja zgodnosci

9. Deklaracja zgodnosci

Oesery o oo 3 ) A) EKOLOGICZNE
28-100 Busko-Zdrdj URZADZENIA GRZEWCZE

Nr001/02/2023 Busko-Zdréj, 06 luty 2023 r.

DEKLARACJA ZGODNOSCI

ZMK SAS Spétka z 0. 0. 28-100 Busko-Zdrdj, Owczary, ul. Przemystowa 3
os$wiadcza, ze zbiorniki buforowe naszej produkcji typu:

SAS BST 100 SAS BST 500 SAS BST 1000N
SAS BST 200 SAS BST 600 SAS BST 800 D750
SAS BST 300 SAS BST 800 D800 SAS BST 750 D750
SAS BST 400 SAS BST 1000 SAS BST 200 PG

SAS BST 800 - 2"
SAS BST 1000-2"

zostaty zaprojektowane, wykonane i wprowadzone do obrotu zgodnie z dyrektywami:

Dyrektywa urzadzen ci$nieniowych: 2014/68/UE
Rozporzadzenie Delegowane komisji UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej: 812/2013

Rozporzadzenie komisji UE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu: 814/2013

Firma SAS Sp. z o.o. deklaruje z petna odpowiedzialnoscia, iz wyroby wymienione w tej deklaracji zostaty
zaprojektowane i wytworzone zgodnie z uznana praktyka inzynierska oraz zgodnie z Art. 4 ust. 3 Dyrektywy
2014/68/UE wprowadzone narynek bez oznakowania CE.

Deklaracja na ww. wyrdb traci swoja waznosc¢ w przypadku, gdy zostaty w nim wprowadzone zmiany konstrukcyjne bez zgody producenta.
W przypadku odstapienia wiasnosci innej osobie, nalezy wraz ze zbiornikiem buforowym przekazac niniejsza deklaracje.

© ZMK SAS Spotka z o.0. .
) A) Do ohdtka o0 ZMK SAS Spétka z 0.0.
28-100 Busko-Zdréj =
tel. 413784619  fax413708310 ﬁ’)_leczysfaw Sas
NIP 655197 5634  REGON 368874952 Prezes Zarzadu
Pieczec firmowa producenta Prezes Zarzadu: Mieczystaw SAS
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Karta Produktu - SAS BST

10. Karta Produktu - SAS BST

Ourctang ul Preemystowa3 ) AS EKOLOGICZNE
28-100 Busko-Zdrdj URZADZENIA GRZEWCZE

KARTA PRODUKTU
SAS BST

Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 814/2013
W sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
Oraz Rozporzadzeniem Delegowanym Komisji (UE) 812/2013
Uzupetniajacym Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE

Parametry zbiornikow buforowych SAS BST:

Nazwa

dostawcy SAS
Identyfikator SAS BST SAS BST SAS BST SAS BST SAS BST SAS BST SAS BST SAS BST
modelu 100 L 200 L 300 L 400 L 500 L 600 L 800 L 1000 L
klasa energ. C C C C C C C C
max. temp. 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C
max. ci$nienie 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
straty postojowe 52W 80W 80W 85W 95W 105W 108W 117W
L 99L 200L 300L 400L 466L 600L 800 L 1000 L

Parametry zbiornikéw buforowych SAS BST:

e SAS
|dentyfikator SAS BST SAS BST 750 SAS BST 800 SAS BST SAS BST SAS BST
modelu 200 PG D750 D750 800-2" 1000N 1000-2"
klasa energ. C C C C C C
max. temp. 90°C 90 °C 90°C 90 °C 90°C 90 °C
max. ci$nienie 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
straty postojowe 80W 100W 101W 109W 109W 119W
UL 200L 750L 800L 800 L 885L 1000 L

Szczegodlne $rodki ostroznosci podczas montazu, instalacji lub konserwacji urzadzenia: Kazdorazowa przed
montazem, uruchomieniem lub konserwacja urzadzenia, nalezy uwzglednic zalecenia zawarte w Instrukcji Obstugi
dostarczonej przez producenta Informacje dotyczace demontazu, recyklingu i/lub utylizacji: Nalezy uwzglednic¢
zawartew Instrukcji Obstugi dostarczonej przez producenta.
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11.  Karta gwarancyjna

11. Karta gwarancyjna

KARTA GWARANCYJNA

e Zgodnie z podanymi warunkami udziela sie gwarancji na okres 24 miesiecy
{(’é} na zbiornik buforowy SAS BST eksploatowany zgodnie z powyzsza
[/“ instrukcjaobstugiimontazu.

Nr seryjny zbiornika buforowego *

Pojemnos¢ zbiornika buforowego [L] *
Uzytkownik (Nnazwisko i 1mie) ..

Adres (ulica, miasto, kod pOCZtOWY) o

data montazu™*

data sprzedazy*

data uruchomienia **

Oswiadczam, ze:
- zbiornik buforowy dostarczono kompletny;
- rozruch przeprowadzono przez instalatora, zbiornik buforowy podczas rozruchu nie wykazywat zadnych wad;

- wraz z zbiornikiem buforowym dostarczono Dokumentacje Techniczno-Rozruchowa (instrukcje obstugi);
- zaznajomiono mnie ze sposobem funkcjonowania, obstuga i konserwacja zbiornika buforowego

oraz uktadéw zabezpieczajacych;

Podpis uzytkownika: nazwisko i imie

Niniejsza Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa obowiazuje od dnia 24.07.2025 r.

Dane osobowe sa przetwarzane zgodnie z Polityka Bezpieczenstwa przedstawiong w DTR zbiornika buforowego SAS BST.
Wiasnoreczny podpis uzytkownika, sprzedawcy, instalatora jest potwierdzeniem wyrazenia zgodny na przetwarzanie
danychosobowychdlapotrzeb sprawnego procesu serwisowego zbiornika buforowego SASBST.

* wypetnia sprzedawca kotta

** wypetnia instalator kotta
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12. Naprawy serwisowe

NAPRAWY SERWISOWE

Naprawy serwisowe

nr zlecenia
serwisowego

data

podpis serwisanta

12.
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13.  Notatki

13. Notatki
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