VARMO PLUS [iarsiisds

KOLANO NASTAWNE Z SZYBREM
ORAZ WYCZYSTKA W ZESTAWIE

dot. kotta VARMO PLUS 10kW z czopuchem do géry

« miarkownik ciagu powietrza na wyposazeniu kotta

«” kociot zasypowy na drewno sezonowane zgazowujacy
paliwo, o podwyzszonym standardzie
(emisja pytow <20mg/mq)
- do dotacji z Programu Czyste Powietrze

& kociotklasy 5 (najwyzsza)
wg normy PN-EN 303-5:2021-09

« certyfikat EcoDesign
« Wysokasprawnosc 90,1 + 90,2 %
oraz efektywnosc¢ procesu spalania
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PYLY £20 mg/m’ DESIGN

URZADZENIA WPISANE

NALISTE ZUM ¢/

LISTA ZIELONYCH URZADZEN | MATERIALOW.

Panele ceramiczne

Palnik ceramiczny

Ruszt wodny

Zeliwny ruszt ruchomy
Wyczystka boczna

Doptyw powietrza wtérnego
Doptyw powietrza pierwotnego
Miarkownik ciagu powietrza
Zawirowywacze spalin

Klapka ,krotkiego obiegu”
Miejsce montazu wentylatora wyciagowego @ @

Stopki regulacyjne
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Wymiennik ze stali kottowej P256GH o grub. 6mm

@ @ w kotle VARMO PLUS 15+25kW wentylator mozna zamontowac bezposrednio w czopuchu, natomiast w kotle VARMO PLUS 10kW montaz
wentylatora wyciggowego w dodatkowej obudowie mozliwy jest na odcinku pomiedzy czopuchem kotta a wlotem komina
(konieczno$¢ montazu nalezy przewidziec przed zainstalowaniem kotta - zweryfikowac istniejacy ciag kominowy)

Parametry techniczno-eksploatacyjne SAS VARMO PLUS 10 CG / SAS VARMO PLUS 15+25

Paliwo polana drewna

Nominalna moc cieplna (Typ kotta) kw 10 15 20 25
Min. bezpieczna poj. zbiornika akumulacyjnego * | 400 600 780 1000
Klasa efektywnosci energetycznej = A+

Sprawnos¢ cieplna dla mocy nominalnej *** % 90,1 90,2 90,1 90,2

klasa 5 (najwyzsza)

Klasa kotta/sprawnos¢/emisja spalin (wg PN-EN 303-5:2021-09)

Zuzycie paliwa ** kg/h 2,6 40 53 6,6

Pojemnos¢ komory zatadowczej el Iy 2 29 2

kg ~7 ~12 ~14 ~17

Pojemnosc wodna kotta | 59 82 91 102

Masa kotta (bez wody) kg 305 385 405 445
Wymagany minimalny ciag spalin mbar ~0,27 ~0,30 ~0,34 ~0,36
glebokos¢ mm 1190 1190 1190

gtebokos¢ CG@ mm 730 - - -

Wymiary podstawowe kotta szerokos¢ mm 500 550 550 610
wysokos¢ mm 1270 1370 1420 1420
wys. do czopucha mm 1070 1120 1110

Wymiary otworu zatadowczego (a x h) mm 195x 180 225x 180 225x 180 285x 180

Przekroj czopucha ($rednica zew.) mm @160 @180 @180 @200
Gwint wewnetrzny krocca (zasilanie/powroét) " G1% G1% G 1% G 1%

Minimalna wysokos¢ komina m 7 8 9 10
. . . cmxem 16x16 18x18 18x18 20x20
Minimalny przekréj przewodu kominowego it 3180 @200 @200 @220

6 mm
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I -
lata gwarancji sprawnost P265GH turbulator palnik kotly VARMO o mocy 10 kW kotly VARMO o mocach
spalin ceramiczny dostepne sa jedynie w wersji 15 kW, 20 kW, 25 kW dostepne sa

2 czopuchem do géry jedynie w wersji z czopuchem do tyh

* Min. pojemnos¢ zbiornika akumulacyjnego obliczona zgodnie z norma PN-EN 303-5:2021-09 dla zasypu pozwalajacego uzyskac statopalnosc TB =2h.

** Przy pracy z moca nominalna kotta dla paliwa dedykowanego okreslonego w DTR rozdz. 7. W warunkach rzeczywistych zuzycie opatu moze rézni¢
sie od podanego w tabel.
Whptyw na ilos¢ spalanego opatu ma m.in. jakosc paliwa, rodzaj instalacji grzewczej, parametry pracy kotta, ciag kominowy, stopien zbrudzenia wymiennika,
temperatura wewnatrz i na zewnatrz ogrzewanego obiektu, izolacja budynku. Zuzycie paliwa dla polana drewna o wartosci opatowej 15 450 kJ/kg oraz mocy
nominalnej kotta.

*** Wartosc w oparciu o badaniawykonane w akredytowanym laboratorium
@ glebokos¢ CG-dot. kotta SAS VARMO PLUS 10 kW z czopuchem do gory

» Wyposazenie dodatkowe kotta SAS VARMO PLUS: @6

- Wentylator wyciagowy MplusM model WWK150/60W (VARMO PLUS 10 kW)

- Obudowa wentylatora wyciagowego (VARMO PLUS 10kW)

- Wentylator wyciggowy MplusM model WWK 180/60W (VARMOPLUS 15 kW, 20 kW)

- Wentylator wyciagowy MplusM model WWK180/75W (VARMO PLUS 25 kW)

- Uszczelka pod wentylator wyciagowy

- Sterownik TECH ST-28N do regulacji pracy: wentylatora wyciggowego, pompy €.0., POmMpy C.W.U.
wraz z zestawem przewoddw oraz czujnikow

- Sterownik TECH ST-880Z zPID do regulacji pracy: wentylatora wyciaggowego, pompy c.0. pompy C.w.u.,
zaworu mieszajacego, obstuga bufora ciepta wraz z zestawem przewoddw oraz czujnikdw (w tym pogodowy),
wspoétpraca z regulatorem pokojowym dwustanowym lub komunikacja RS, mozliwosc podtaczenia modutu
ST-505 Ethernet lub ST-65 GSM

- Zbiorniki buforowe SAS BST 400, 600, 800, 1000 L

@ WAZNE! Montaz wentylatora mozliwy jest jedynie podczas montazu kotta.
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pojemnosc:
100+1000 L

BUFORY BST

« dedykowane do kottéw na paliwa state oraz pomp ciepta

« zaprojektowane do magazynowania energii cieplnej
w instalacjach wodnych C.O*

« zréznicowane pojemnosci pozwalajace dostosowac
zbiornik buforowy do kazdej mocy kotta*

« izolacja zbiornika o niskim wspotczynniku
przenikania ciepta (niewielkie straty energii)

«” zapobiega krotkim cyklom pracy instalacji C.O*
« zabezpiecza uktad przed przegrzaniem

& mozliwosc zasilania z kilku zrédet ciepta

« zwieksza wydajnos¢ instalacji

& mozliwos¢ montazu grzatki elektrycznej

*Kotty z recznym zatadunkiem paliwa montowane obowigzkowo z buforem ciepta o odpowiedniej pojemnosci

zréznicowany rozstaw przytaczy

grubosc stalowego ptaszcza 2,5+3mm
ROZSTAW MUF

rozstaw muf przytaczeniowych 90°
- umotzlivia montaz blisko sciany, tym
samym ogranicza ilos¢ zajmowanego
miejscaw kottowni.

powtaka stalowa zabezpieczona
powtaka antykorozyjna

mozliwos¢ zwiekszenia srednicy przytaczy
mozliwos¢ montazu grzatki (krociec 6/4" GW)

tatwy demonta? izolacji zbiornika
(zamek btyskawiczny)

estetyczne wykonanie
- ptaszcz wykonczony powtoka typu skaj

izolowana dolna dennica

© © 60 6 000

DODATKOWA IZOLACJA
wielowarstwowa izolacjz o grubosciach
od 60 do 100 mm zmniejszajaca straty
cieplne, wykorczona pokrowcem typu
skaj.

Parametry techniczno-eksploatacyjne zbiornikéw buforowych SAS BST

wymiar/model 1001 2001 3001 4001 500L 600L 750L  80OL  800L 1000L  1000L
H[mm] 985 1220 1720 1625 1870 1795 1980 2100 1820 1970 2195
D [mm] 526 628 668 766 766 866 950 950 1006 1006 1006
d[mm] 406 508 508 606 606 706 750 750 806 806 806
clifiere 99L 200 L 300 L 400 L 466 L 600 L 750 L 800 L 800 L 885 L 1000 L
rzeczywista
UERNEED 36kg 54kg 77kg 87kg 95kg 105kg  153kg  163kg  150kg  159kg  172kg
Klasa c
energetyczna
max. temp. 90°C
max. cisnienie 3 bar

IR
s
—{ 1=
catkowita gruboéé objetoéé rozstaw muf lglxétzakka latwo demontowalna
izolacji 60-100 mm 100 - 1000 L 90°1lub 180° (opcja) e e(o;gjcaz)na izolacja termiczna

o O

rozstaw muf przytaczeniowych 90° (lub 180° na zaméwienie) - umozliwia
montaz blisko sciany, ograniczajac tym samym zajmowane miejsce w
kottowni,

w zbiornikach SAS BST 800/SAS BST 1000 - mozliwosc zwickszenia
Srednicy przytaczy kré¢cow zasilania i powrotu do 2,5” celem zmniejszenia
oporéw hydraulicznych (opcja),

mozliwos¢ demontazu izolacji termicznej za pomoca zamka btyskawicznego,
zewnetrzne wykonczenie zbiornika pianka poliuretanowa i estetycznym
pokrowcem typu skaj, T
mozliwosc¢ zastosowania grzatki elektrycznej, przytacze 6/4°,

zbiorniki buforowe SAS BST przy wspotpracy z réznymi Zzrédtami ciepta 5

pozwalaja obnizy¢ koszty ogrzewania poprzez funkcje magazynu ciepta,

mozliwosc zasilania zbiornika z kilku Zrédet ciepta oraz przekazywania

energii cieplnej na instalacje grzewcza, wymagajaca zréznicowanych

temperatur medium, ®

dennice zbiornikdw zaizolowane termicznie.

Zbiornik SAS BST 100-1000 L
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Zuzycie paliwa Q
Pobor mocy (7}
Gtebokos¢ CG Q
Wysokos¢ 6

Wielkos¢ powierzchi 6
ogrzewane|

OZNACZENIA W TABELACH

w przypadku pracy z obciazeniem $rednim wynoszacym 50% mocy nominalnej kotfa dla paliwa
dedykowanego okreslonego w DTR. W warunkach rzeczywistych zuzycie opatu moze roznic¢ sie od
podanego w tabeli. Wptyw na ilos¢ spalonego opatu ma m. in. jakosc paliwa, rodzaj instalacji grzewczej,
parametry pracy kotta, ciag kominowy, stopien zabrudzenia wymiennika, temperatura wewnatrz i na
zewnatrzogrzewanego budynku,izolacjabudynku.

chwilowy pobdr mocy zalezny jest od aktualnego trybu pracy urzadzenia.
gtebokosc catkowita kotta w wersji z czopuchem do gory.

w przypadkuzastosowaniastopekregulacyjnychwymiarten zwiekszasieod min. 29 mmdo max. 56 mm.

wartos¢ minimalna dotyczy budynku nieocieplonego natomiast maksymalna budynku dobrze
izolowanego. UWAGA! Przed dokonaniem ostatecznego wyboru urzadzenia prosimy o kontakt
7naszymdziatem obstugiklientalubkonsultacje zinstalatorem.

Opracowana w ZMK SAS Spotka z 0.0. konstrukcja palnika peletowego SAS MULTI FLAME objeta jest
Prawem Ochronnym nr 67681 - nadanym przez Urzad Patentowy RP, na wzor uzytkowy pt. "Palnik
kotta grzewczego wodnego przystosowany do spalania biomasy" oraz Prawem Ochronnymnr 67472 -
nadanym przez Urzad Patentowy RP, na wzor uzytkowy pt. "Podajnik paliwa do kottow na paliwa state,
zwiaszcza biomase”. Rozwiazanie konstrukcyjne drzwiczek i otwordw rewizyjnych objete jest Prawem
QOchronnym nr 68867 - nadanym przez Urzad Patentowy RP, na wzor uzytkowy pt. "Zamkniecie
rewizyjne otworow kotta grzewczego napaliwastate'.

Rozwiazania konstrukcyjne zastosowane w kottach SAS sa wtasnoscia firmy ZMK SAS Spétka z o.o..
Jakiekolwiek ich powielanie, kopiowanie i publikowanie bez pisemnej zgody ZMK SAS Spétka z o.0.
jestzabronione.

sprzedaz@sas.busko.pl | www.sas.busko.pl

NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY

TECHNOLOGIA PRODUKCIJI

Produkty SAS charakteryzuja sie wysokimi standardami jakosciowymi dzigki zastosowaniu najnowoczesniejszego parku
maszynowego i innowacyjnych technologii, ktére pozwolity zorganizowac przebieg wszystkich proceséw technologicznych

w postaci linii produkcyjnej.

Laser $wiattowodowy KIMLA POWERCUT

Elementy kottow wycinane sa na maszynach sterowanych
numerycznie. Proces ciecia wykonywany jest na wysokiej
klasy wycinarkach laserowych TRUMPF oraz KIMLA.
Technika wycinania laserowego zapewnia bardzo duza
precyzje wykonania wyrobéw, szybkos¢ produkcji oraz
umozliwia uzyskanie krawedzi o bardzo wysokiej jakosci
bezwymogu pdzniejszej obrobki.

Robot spawalniczy ROMAT 350

Zastosowanie nowoczesnych robotow spawalniczych
zwieksza wydajnos¢ produkcji oraz zdecydowanie
podnosi jakos¢ wykonywanych potaczen. Istotna zaleta
spawania robotami jest powtarzalnos¢ produkgji, co jest
trudne do uzyskania podczas spawania recznego. Stata
kontrola jakosci spoin jak i szczelnosci wyrobow
gwarantuje niezawodnos¢i bezawaryjnosé pracy kottow.

ora $rutownicza

Automatyczne centrum Salvagnini gwarantuje wysoka
jakos¢ giecia oraz umozliwia przeprowadzanie bardziej
skomplikowanych operacji w potaczeniu z optymalizacja
procesu produkcji. Zautomatyzowana operacja giccia
zapewnia powtarzalnos¢ elementéw obudowy
zewnetrznej kotta.

Malarnia proszkowa

Elementy zewnetrzne naszych kottéw malowane sg
metoda proszkowa. Efektem takiego zabiegu sa bardzo
dobre wiasciwosci antykorozyjne stali oraz zwickszona jej
odpornosc¢ na uszkodzenie mechaniczne przy
jednoczesnym zachowaniu walorow estetycznych
produktu.

Elementy kotta (np. zasobniki opatu) poddawane sa
procesowi obrobki strumieniowo - Sciernej w komorze
Srutowniczej. Zastosowanie tej operacji pozwala
przygotowac detale do nastepnego procesu - malowania.

Laboratorium badawcze

Whprowadzenie do produkcji kazdego nowego modelu
kotta rozpoczyna sie od opracowania, a nastepnie
wielogodzinnych testow wymiennika ciepta. Dziat
konstrukcyjny SAS posiada wtasne laboratorium, gdzie na
stanowiskach badawczych prowadzi testy jednostek
grzewczychomocy do IMW,
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