BUFORY BST [zt

wymiar/model 100L 200L 300L 400L 500L G00L 750L 800L ”ECE,L ‘1mOUU L 1000L

o 750mm =

« dedykowane do kottow na paliwa state oraz pomp ciepta H [mm] 985 1220 1720 1625 1870 1795 1980 2100 1780 1930 2155
v zaprojektowane do magazynowania energii cieplnej D [mm] 526 628 668 766 766 866 950 950 1006 1006 1006
w instalacjach wodnych C.O*
d[mm] 406 508 508 606 606 706 750 750 806 806 806
& zroznicowane pojemnosci pozwalajace dostosowac —
zbiornik buforowy do kazdej mocy kotta* n‘l’!'c’f;:;:m 99 L 200L 300L 400L 466 L 600 L 750L 800 L 800 L 885 L 1000 L
« izolacja zbiornika o niskim wspétczynniku WD 3b kg 54kg 77kg 87kg 95 kg 105kg 153kg 163 kg 150 kg 159 ke 172kg
przenikania ciepta (niewielkie straty energii)
Klasa
C
. Lo . n energetyczna
«” zapobicga krotkim cyklom pracy instalacji C.O*
max. temp. 0T
 zabezpiecza uktad przed przegrzaniem
max. ci$nienie 3 bar
& mozliwosc zasilania z kilku Zrodet ciepta
n

& zwigksza wydajnosc instalacji

. e
\r
S . 4 . —>{ < =
& mozliwosc¢ montazu grzatki elektrycznej
catkowita grubosé objetosé rozstaw muf lgll('tzalka tatwo demontowalna
izolacji 60-100 mm 100 - 1000 L 90°lub 180° (opcja) © e(O;YCJ;Z)“a izolacja termiczna

*Kotty z recznym zatadunkiem paliwa montowane obowigzkowo z buforem ciepta o odpowiedniej pojemnosci

rozstaw muf przytaczeniowych 90° (lub 180° na zamdwienie) - umozliwia

montaz blisko sciany, ograniczajac tym samym zajmowane miejsce w
o kottowni,
@ zr6inicowany rozstaw przytaczy = w zbiornikach SAS BST 800/SAS BST 1000 - mozliwos¢ zwickszenia
© grubosc stalowego ptaszcza 2,5+3mm Srednicy przytaczy kroccow zasilania i powrotu do 2,5", celem zmniejszenia
ROZSTAW MUF oporéw hydraulicznych (opcja),
rozstaw muf przytaczeniowych 90° © nowtoka stalowa zabezpieczona « mozliwos¢ demontazu izolacji termicznej za pomoca zamka btyskawicznego,
e et sk v powtoka antykorozyjna - zewnetrzne wykorczenie zbiornika pianka poliuretanowa i estetycznym
miejscawkottown @ mozliwosc zwiekszenia srednicy przylaczy pokrowcem typu skaj,
« mozliwos¢ zastosowania grzatki elektrycznej, przytacze 6/4,
@ mozliwose montazu grzatki (krociec 6/4" GW) « zbiorniki buforowe SAS BST przy wspdtpracy z réznymi zrédtami ciepta
pozwalaja obnizy¢ koszty ogrzewania poprzez funkcje magazynu ciepta,
@ tatwydemonta? izolacji zbiornika « mozliwos¢ zasilania zbiornika z kilku zrédet ciepta oraz przekazywania
feamek biyskawiczny) energii cieplnej na instalacje grzewcza, wymagajaca zroznicowanych
@ estetyczne wykonanie temperatur medium,
- ptaszez wykonczony powfoka typu skaj « dennice zbiornikdw zaizolowane termicznie.
o izolowana dolna dennica
DODATKOWA IZOLACJA
wielowarstwowa izolacja o grubosciach
od 60 do 100 mm zmniejszajaca straty Zbiornik SAS BST 100-1000 L

cieplne, wykonczona pokrowcem typu
skaj.
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